
27,48 m2

Klatka schodowa
3/KL1

PU:27,48 m2

37,75 m2

Kotłownia/ Wentylatorowania
3/01

PU:20,51 m2

34,68 m2

Komunikacja
3/12

PU:25,66 m2

3,84 m2

Kotłownia
3/02

PU:3,84 m2

3,30 m2

Tolaeta D.
3/07

PU:3,30 m2

3,42 m2

Tolaeta D.
3/06

PU:3,42 m2

1,97 m2

Tolaeta M.
3/09

PU:1,97 m2

2,38 m2

Tolaeta M.
3/08

PU:2,38 m2

79,20 m2

Sala lekcyjna
3/03

PU:59,01 m2

90,55 m2

Sala lekcyjna
3/05

PU:66,00 m2

23,67 m2

Gabinet
3/04

PU:13,30 m2

10,57 m2

Gabinet
3/11

PU:4,49 m2

6,12 m2

Pom. Pomoc.
3/10

PU:2,60 m2

10,01 m2

Serwerownia
3/13

PU:10,01 m2
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moc 70kW

Czerpnia powietrza o wymiarach 600x800 mm

+660 m3/h

-660 m3/h

+660 m3/h

-660 m3/h

+120 m3/h

-120m3/h

+50 m3/h

-50 m3/h

+50 m3/h-50 m3/h

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oraz
nagrzewnicą wodną
Vn=1670m3/h
Vw=1570m3/h

Qg=5,4kW

Pel=1,5kW/400V
wym.:2000x1560x535mm
m=363kg
- podwieszana - zamontować w przestrzeni poddasza nieużytkowego

Kanał wentylacyjny wyrzutowy Ø125 wyprowadzony
ponad dach i podłączony do wentylatora dachowego

Kanał wentylacyjny wyrzutowy o wym. 315x315mm podłączony do
wyrzutni dachowej

+20 m3/h

-20 m3/h

+60 m3/h

-60 m3/h

+50 m3/h

-50 m3/h

Jednostka wewn. klimatyzacji typu Split

Qchł = 2,6 kW;
Qg = 2,9 kW;

Pel = 0,67 kW;
wym.: 835x208x295mm [szer. x gł. x wys.];

m = 8,7 kg;
zamontowana na wys. 1,9 m (spód jednostki)

Jednostka Zewn. klimatyzacji typu Split
Qchł = 2,6 kW;

Qg = 2,9 kW;
Pel = 0,67 kW;

wym.: 765x303x555mm [szer. x gł. x wys.];
m = 26,2 kg;

zamontowana na wys. 3,95 m (spód jednostki),
pod parapetem okna na I piętrze

Uwaga:

Rzędne kanałów wentylacyjnych i rzędna jednostki wewnętrznej klimatyzacji

są mierzone względem poziomu posadzki; rzędna jednostki zewnętrznej

jest mierzona względem poziomu 0,00 budynku.

Rz.d.=
3,18m

Rz.d.=3,57m

Rz.o.=3,69m

Rz.o.=3,69m

Rz.o.=2,75m

Rz.o.=2,75m

Rz.o.=3,69m

Rz.o.=3,69m

Rz.s.=3,26m

Rz.s.=3,26m

Rz.s.=
3,26m

Rz.o.=3,38m

Rz.o.=3,38m

Rz.o.=2,77m

Rz.o.=3,18m

Rz.o.=3,38m

Rz.o.=2,59m

Rz.o.=2,63m

Rz.s.=2,56m

Rz.o.=2,63m

Rz.o.=2,63m

Rz.o.=2,63m

Rz.s.=2,14m

Rz.s.=
3,18m

projektant

Rzut poddasza - instalacja wentylacji

HVAC-02 2025

lokalizacja Działka nr  229; Obręb 0062 Żerniki Las; Jednostka 2466601_01
Gliwice; ul. Elsnera 25; 44-100 Gliwice
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA CZĘŚCI

NIEUŻYTKOWEJ PODDASZA BUDYNKU SZKOŁY NA CZĘŚĆ UŻYTKOWĄ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SP13N IM. KRYSTYNY BOCHENEK W
GLIWICACH PRZY UL. ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-04-09

SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

jednostka

projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

mgr inż. Janusz Brodala
upr. nr SLK/0953/PWOS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej

data

podpis

sprawdzający

data

podpis

1:50

mgr inż. Anna Gadomska
upr. nr SLK/9138/PWBS/20

uprawnienia budowlane do projektowania bez
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