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I1. ZAL.ACZNIKI

L.P. Nr . Nazwa zalgcznika
zalacznika
Kopia uprawnien budowlanych projektanta — mgr inz.
1. Z-1
Janusz Brodala
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SOIIB — mgr inz.
2. 72
Janusz Brodala
Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego — mgr inz.
3. Z-3
Anna Gadomska
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SOIIB — mgr inz.
4. Z-4
Anna Gadomska
5. Z-5 Karta centrali wentylacyjnej

III. CZESC RYSUNKOWA

L.P. | Nrrysunku Tytut rysunku
1. HVAC-01 Rzut poddasza — instalacja ogrzewania i gazu
2. HVAC-02 Rzut poddasza — instalacja wentylacji
3. HVAC-03 Rzut dachu — instalacja wentylacji

4. HVAC-04 Rozwinig¢cie instalacji ogrzewania
S. HVAC-05 Schemat podlaczenia obiegéw grzewczych
6. HVAC-06 Schemat podtaczenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
7. WK-01 Rzut poddasza — instalacja wody
8. WK-02 Rzut poddasza — instalacja kanalizacji sanitarnej
9. WK-03 Rozwinigcie instalacji wody

10. WK-04 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej




1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wody
1 kanalizacji sanitarnej dla poddasza Szkoty Podstawowej nr 13 przy ul. Elsnera w Gliwicach.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowigzujace normy i przepisy budowlane.
—  Wytyczne inwestora

3. Bilans cieplny budynku

Dla warunkéw zimowych obliczenia zapotrzebowania na ciepto budynku wykonano zgodnie
z PN EN 12831, dla III strefy klimatycznej te = -20°C. Temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach zatozono zgodnie z normami oraz z wytycznymi inwestora. Dla kazdego
pomieszczenia zalozona temperatura oraz zapotrzebowanie na ciepto s3 podane w czgsci
rysunkowej opracowania. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego
INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen wynosi: Qco = 9,43 kW.

4. Bilans wentylacji

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. u. | Kubatura n Vnz Ve Vw Vwe Uwagi

- [m?] [m’] [1/h] [m*/h] [m¥h] | [m*h] | [m%h] -

Nawiew i wywiew przez

3/03 Sala lekcyjna 59,01 192,46 34 660 660 .
central¢ wentylacyjng

Nawiew i wywiew przez

3/04 Gabinet 13,30 47,85 2,5 120 120 .
central¢ wentylacyjng

Nawiew i wywiew przez

3/05 Sala lekcyjna 66,00 216,8 3,0 660 660 .
central¢ wentylacyjng

Nawiew z centrali
3/06 | WC damskie - przedsionek 3,42 8,55 5.8 50 50 wentylacyjnej; wywiew
do pom. 3/07

Nawiew z pom. 3/06;
wywiew przez system
wywiewny z
wentylatorem dachowym

3/07 Wc damskie 3,30 7,78 6,4 50 50

Nawiew z pom. 3/09;
wywiew przez system
wywiewny z
wentylatorem dachowym

3/08 Wc meskie 2,38 5,61 89 50 50

Nawiew z centrali
3/09 | Wc meskie - przedsionek 1,97 4,64 10,8 50 50 wentylacyjnej; wywiew
do pom. 3/08

Nawiew i wywiew przez

3/10 Pom. pomocnicze 2,60 10,27 1,9 20 20 .
central¢ wentylacyjng

Nawiew i wywiew przez

3/11 Gabinet 4,49 17,73 34 60 60 .
centralg wentylacyjng

Nawiew i wywiew przez

3/13 Serwerownia 4,41 16,93 3,0 50 50 .
central¢ wentylacyjng

VNz - strumien objgtosciowy powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjng lub z zewnatrz
budynku

Vnp - strumien objetoSciowy powietrza nawiewanego z innego pomieszczenia

Vw - strumien objetosciowy powietrza wywiewanego na zewnatrz budynku przez centrale
wentylacyjng

Vwe - strumien objetosciowy powietrza wywiewanego do innego pomieszczenia

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczanie §wiezego powietrza
zewnetrznego do pomieszczen. Strumienie powietrza nawiewane do poszczegdlnych pomieszczen
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przyjmowano na podstawie zalecanych krotnosci wymian lub na podstawie ilosci oséb, dla jakiej
zaprojektowano pomieszczenia oraz jednostkowego strumienia powietrza §wiezego przypadajacego
na jedng osobeg.

S. Przyjete rozwiazania projektowe
Budynek objety opracowaniem bedzie ogrzewany za pomocag grzejnikéw wodnych.
Projektuje si¢ takze dostarczanie czynnika grzewczego do nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej nad sufitem podwieszanym Sali lekcyjne;j.

5.1. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej, bedzie istniejacy kociot
zlokalizowany w kottowni na poddaszu. W stanie istniejgcym kociot gazowy o mocy nominalnej
70kW ma zablokowang moc do 60kW. Nalezy usung¢ blokade (w automatyce kotta), aby byla
mozliwo$¢ wykorzystania catej mocy nominalnej kotla. Istniejace rozdzielacze, znajdujace si¢
w pomieszczeniu kottowni beda wymieniane na nowe. Nalezy zastosowaé rozdzielacze
z odwodnieniem. Do nowych rozdzielaczy bgdg podtaczone trzy obiegi grzewcze:
* obieg grzejnikowy dla szkoty (istniejacy)
* obieg grzejnikowy dla poddasza (projektowany)
* obieg nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych (do istniejgcego obiegu
dodano odgatezienie prowadzone do nowej centrali wentylacyjnej)

Wymagana moc cieplna instalacji grzewczych:

e zapotrzebowanie na cieplo zima dla istniejgce] instalacji grzejnikowej c.o.
(parametry obliczeniowe wody w obiegu grzejnikowym wynoszg 70/50°C):
0=36,5 kW

e zapotrzebowanie na ciepto zimg dla nowoprojektowanej instalacji grzejnikowe;j
c.o. (parametry obliczeniowe wody w obiegu grzejnikowym wynoszg 70/50°C):
0=9,7kW

* zapotrzebowanie na cieplo dla zmienionego obiegu nagrzewnic wodnych
(parametry obliczeniowe wody w obiegu grzewczym wynoszg 80/60°C):
0=243kW

5.2. Instalacja ogrzewania wodna
5.2.1. Rurociagi instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych. Instalacje grzejnikowg nalezy
wykona¢ zrur tworzywowych wielowarstwowych z wkladka aluminiowg. Zakres S$rednic
rurociggéw: od @17x2,75 mm do B26x4,0 mm.

Do grzejnikéw wodnych wykona¢ podej$cia od dotu poprzez srubunki proste oraz katowe
z mozliwoscig nastawy oraz odcigcia grzejnika.

Obieg grzewczy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wykonaé¢ z rurociggdw stalowych
czarnych zewnetrznie ocynkowanych systemu zaciskanego.

Rurociagi instalacji grzewczych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku
odwodnienia instalacji.

Przej$cia przez stropy i S$ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewodéw instalacji grzewcze;j.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C
1 wspétczynniku przewodnosci cieplnej wynoszacym 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji przyja¢ wg ponizszej tabelki:




Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednii}rlywewne;trznej
4 Prze\ygdy i armatura wg poz. 1-4 przechodza}c,e przez 12 wymagat z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Wydluzenia cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie, dzigki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodéw i odpowiednim rozmieszczeniem punktéw statych. Na przewodach
rozprowadzajagcych nalezy przewidzie¢ montaz podpér stalych 1 przesuwnych zgodnie
z wytycznymi dla samokompensacji instalacji grzewczych z rur wielowarstwowych i wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rur (zawartymi np. w Podreczniku Technicznym).

5.2.2. Grzejniki

Do ogrzewania budynku zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zaworowe, zasilane od
dotu, o wysokosci 600 mm. Grzejniki nalezy montowa¢ w rozmieszczeniu jak w czesci rysunkowej
opracowania.

Wszystkie grzejniki ptytowe powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na
wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikow stosowaé typowe zawiesia
dostarczane przez producenta grzejnikow.

Dla grzejnikéw plytowych zasilanych od dotu przewidziano przylacza grzejnikowe
z mozliwoscig odcigcia przeptywu. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowa¢ glowice
termostatyczne, ze wzmocniong glowica, zabezpieczone przed manipulacja przez osoby
niepowotlane i kradziezg.

5.2.3. Centrala wentylacyjna

Na adaptowanym poddaszu przewidziano jedng centrale wentylacyjng z nagrzewnicg
wodng. Centrala bedzie zlokalizowana w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w Sali lekcyjne;.
Projektowana centrala wentylacyjna bedzie posiadata nagrzewnica wodng o mocy Qgr, = 5.4 kW.
Wezet podiagczeniowy nagrzewnicy nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem podiaczenia
nagrzewnicy w centrali wentylacyjne;j.

5.2.4. Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
DN15. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajagce DNI15.
Indywidualne odpowietrzanie grzejnikéw bedzie si¢ odbywac poprzez odpowietrzniki rgczne
zainstalowane na grzejnikach.

5.2.5. Odwodnienie instalacji

W najnizszych punktach instalacji c.o. nalezy wykona¢ odwodnienie — zamontowac¢ zawory
spustowe z kotpakiem zamykajacym. Gléwne odwodnienie nowoprojektowanej instalacji
zaplanowano na nowym rozdzielaczu w pomieszczeniu technicznym.

5.2.6. Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy nastaw wstepnych na
przytaczach grzejnikowych oraz za pomoca nastawy wstepnej na zaworach rownowazacych.

Po montazu instalacji i wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne
na zaworach termostatycznych.




5.2.7. Préby szczelnosci

Wykona¢ probe cisnienia, plukanie instalacji, pomiary przeptywow 1 temperatur zgodnie
z PN-81/B-10700.00.

Sprawdzanie szczelnosSci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku,
kiedy elementy rurociggu byly badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw
i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja. Prob¢ wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:

= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

= rurocigg powinien by¢ napeilniony wodg na 24 h przed proba,

= probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.

= przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spelnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

= obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno
si¢ odbywac jednostajnie i powoli z pr¢dkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,

= ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa,

= w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wiloskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnos$ci ipocenia si¢
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu
i mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

5.3. Wentylacja

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji
mechanicznej. W celu wentylowania pomieszczen dobrano centrale wentylacyjng wewnetrzng,
podwieszang nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg wodng. Projektuje si¢
rowniez uktad wentylacji wywiewnej sanitariatow na poddaszu.

5.3.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Instalacja  wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bedzie podigczona do
nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej wewngetrznej zlokalizowanej w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Zaprojektowano centrale¢ nawiewno-wywiewng z krzyzowym wymiennikiem do
odzysku ciepta i nagrzewnica wodng. Przyjeto temperatur¢ powietrza nawiewanego zimg
wynoszgcg 20°C, latem - temperatur¢ powietrza zewngetrznego. Sumaryczny strumien powietrza
nawiewany przez centrale bedzie wynosit 1670 m’/h, natomiast sumaryczny strumien powietrza
wywiewanego bedzie wynosit 1570 m’/h.
Centrala bedzie posiadata nastepujace sekcje:
* Nawiew
Przepustnica
Filtr kasetowy klasy G4
Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta
Wentylator
Nagrzewnica wodna
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s Wywiew
o Filtr kasetowy klasy G4
o Wentylator
o Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta
o Przepustnica

Swieze powietrze do centrali wentylacyjnej bedzie dostarczane przez czerpni¢ $cienna,
natomiast wyrzut powietrza z centrali bedzie realizowany poprzez wyrzutni¢ dachowa.

Elementami stuzagcymi do nawiewu powietrza do pomieszczen beda nawiewniki ze
skrzynkami rozpreznymi i zawory wentylacyjne zamontowane w sufitach podwieszanych oraz
kratki transferowe montowane w dolnej czesci drzwi.

Wywiew powietrza systemu podiaczonego do centrali wentylacyjnej bedzie realizowany
przez wywiewniki ze skrzynka rozprgzng oraz z przepustnicg oraz przez zawory wentylacyjne,
ktére bedg montowane w sufitach podwieszanych, zgodnie z czg¢scig rysunkowa opracowania.

Na gtéwnych kanatach wentylacyjnych bedg zamontowane tlumiki akustyczne.

5.3.2. Wentylacja sanitariatow
Do pomieszczen WC powietrze bedzie nawiewane z sasiednich pomieszczen przez kratki
transferowe umieszczone w dolnej czesci drzwi. Z pomieszczen WC powietrze bedzie wywiewane
przez odrgbny system wyciggowy, ktéry na dachu begdzie podigczony do wentylatora dachowego.
3Przyjc;to ilosci powietrza wentylacyjnego: 50 m’/h na miske ustepowa — sumarycznie
100 m”/h.

5.4. Klimatyzacja

5.4.1. Klimatyzacja serwerowni - system Split

W celu usunigcie wewnetrznych zyskow ciepta dla pomieszczenia serwerowni
zaprojektowano klimatyzacj¢ za pomocg systemu klimatyzacji typu Split. Ten system sklada si¢
z jednostki wewnetrznej oraz z jednostki zewnetrznej potaczonych rurociggami freonowymi.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji bedzie usytuowana na §$cianie wewngtrznej pomieszczenia,
a jednostka zewnetrzna bedzie umieszczona na elewacji budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania.

Parametry jednostek klimatyzacji zostaty przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

5.5. Instalacja wody uzytkowej

Przewiduje si¢ doprowadzenie zimnej 1 cieplej wody uzytkowej do projektowanych
sanitariatow z we¢zta sanitarnego znajdujgcego si¢ na ponizszej kondygnacji.

Przewody rozprowadzajace wod¢ zimng oraz ciepla zaprojektowano w przestrzeni sufitu
podwieszanego (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Podejscia do przyboréw sanitarnych
poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢ §ciankami g-k.

5.5.1. Rozwiazania materialowe rur
Przewody zimnej i cieplej wody zaprojektowano z tworzywowych rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE. Rury nalezy faczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zaciskowych. Na odejsciach
zamontowac zawory kulowe odcinajace.

5.5.2. Izolacje rur
Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami
z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm, przeznaczonej do montazu podtynkowego. Przewody
zimnej wody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 6 mm. Przewody cieptej wody prowadzone w przestrzeni sufitu
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podwieszanego zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednifl}r/ywewne;trzne]
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w kompf)nentgch budo.wla.ny’c.h miedzy 1/2 wymagah z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) W pomieszczeniach ogrzewanych instalacj¢ wody zimnej prowadzona w komponentach budowlanych i
posadzce izolowa¢ otuling gr. 6 mm,

5.5.3. Armatura
Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ armaturg odpowiednig dla przyboréw
sanitarnych. Na podejsciach do umywalek, i misek ustgpowych zamontowa¢ zawory odcinajace
¢wiercobrotowe DN15.

5.5.4. Przejscia przez przegrody budowlane
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przejscia przewodow
przez $ciany dylatacyjne wykona¢ w stalowych rurach ochronnych wigkszych o dymensj¢ od rur
przewodowych.

5.5.5. Proéba szczelnosci i ptukanie instalacji
Po wykonaniu instalacji wykona¢ wodng prébe cisnieniowa na ci$nienie 1,5 x ci$nienie robocze,
jednak nie mniej niz 10 bar. Czas proby 1 godzina. Po pozytywnym wykonaniu préby wykonac
ptukanie instalacji a nast¢pnie pobra¢ probki wody do badan laboratoryjnych. Z préby ci$nieniowe;j
1 plukania wykonac¢ protokoty.

5.6. Instalacja wody hydrantowej
Zaprojektowano przeniesienie istniejgcego hydrantu wewnetrznego. Nowa lokalizacja hydrantu
zostala przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.
Zawor hydrantowy instalowaé w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35 m od
poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody, dla jednego hydrantu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,00
dm?/s a ci$nienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa oraz wigksze od 1,2 MPa. Zaktada si¢
rownoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantdw. Zasilanie hydrantow powinno by¢ zapewnione przez
minimum 1 godzing.




5.6.1. Rurociagii armatura

Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych systemem
zaciskowym posiadajacych Aprobate Techniczng CNBOP-BIP. Mozna zastosowac inne rozwigzanie
materiatowe przewodoéw pod warunkiem zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji.

5.6.2. Proba szczelnosci instalacji i wydajnosci hydrantow

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykona¢ prébe cisnieniowa wodng na cisnienie 6 bar.
Czas proby 1 godzina.

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnieniowej wykona¢ plukanie instalacji oraz
sprawdzenie wydajnosci instalacji hydrantowej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody, dla jednego
hydrantu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 dm’/s a ci$nienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa
oraz wigksze od 1,2 MPa. Zaklada si¢ réwnoczesnos¢ dzialania dwoéch hydrantéw. Instalacja
hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

Z proby ci$nieniowej, ptukania i badania wydajnosci wykonaé stosowne protokoty.

Sprawdzenie sprawno$ci dzialania hydrantéw - minimum raz w roku zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra.

5.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano = wykonanie instalacji  kanalizacji  sanitarnej odprowadzajacej  Scieki
z projektowanego wezta sanitarnego.

Projektuje si¢ witaczenie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego na ponizszej kondygnacji.
Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach $ciennych i w szachtach instalacyjnych ze spadkiem
min. 2% w kierunku wilgczenia.

5.7.1. Rozwigzania materialowe rur
Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-HT.

5.7.2. Przebudowa istniejgcego kanalu wentylacyjnego
W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem poddasza nieuzytkowego przewiduje si¢
przeniesienie istniejgcej rury wywiewnej kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem nowej
wywiewki kanalizacyjnej.

5.8. Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji
Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatora do istniejgcej rynny na zewnatrz budynku.
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej klimatyzacji wykona¢ z rur PVC @32 i prowadzié¢
pod stropem pomieszczenia serwerowni. Jednostk¢ wewnetrzng klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w
pompke skroplin.

5.9. Instalacja gazowa

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcg wewnetrzng instalacje gazowa zasilajaca w gaz istniejacy kociot
gazowy w pomieszczeniu kottowni na poddaszu. W stanie istniejacym kociol gazowy o mocy
nominalnej 70kW ma zablokowang moc do 60kW. Nalezy usung¢ blokade (w automatyce kotta)
oraz wykona¢ system detekcji gazu. Nalezy wymieni¢ skrzynke gazowa i zabudowaé zawor
elektromagnetyczny za zaworem odcinajagcym w skrzynce gazowej. Zapotrzebowanie na gaz
zostanie zwi¢kszone do 7,83 m’/h.

5.9.1. Uklad aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowac detektor gazu do wykrywania stezenia
metanu. Dobrany czujnik jest odporny na wilgo¢, zmiany temperatury i inne gazy. Urzadzenie
dokonuje cyklicznych pomiaréw stezenia gazow w powietrzu, nast¢pnie informacja o poprawnej
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pracy lub o przekroczeniu ustalonych progéw przekazywana jest uzytkownikowi za pomocg
$wiecacych na czujniku kontrolek, a takze przesylana jest do jednostki sterujace;.

System jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzagdzen gazowych
w instalacji zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach
wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne
i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednocze$nie umozliwia przestanie sygnatu
o zaistnialej awarii 1 natychmiastowe powiadomienie uzytkownika.

Instalacje w kottowni wyposazono w elektromagnetyczny zawér typu MSV-114. W pozycji
»roboczej" zawor jest otwarty, co pozwala na swobodny przeplyw gazu. Szczelne zamknigcie,
atym samym odciecie doptywu gazu, nastgpuje pod wplywem impulsu elektrycznego
pochodzacego np. zJednostki Sterujacej Systemu Detekcji Gazéw. Otwarcie moze by¢
dokonywane wylagcznie recznie, po usunigciu przyczyny zamknig¢cia. Zawor elektromagnetyczny
zostanie zlokalizowany w szafce gazowej na elewacji szkoly, zgodnie z czeScia rysunkowa
opracowania.

Dla zapewnienia prawidlowej i dlugotrwatej funkcjonalnosci urzadzenia zaleca si¢
wykonanie kontrolnego cyklu zamknigcia i otwarcia kurka w okresach 6-cio miesi¢ecznych lub
czesciej w zaleznos$ci od czystosci czynnika gazowego, jego sktonnosci do wydzielania osaddw, itp.

5.10. Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne
systemOw poditagczonych do centrali wentylacyjnej, ktére sa prowadzone wewnatrz zaizolowac
welng mineralng z warstwg ochronng z folii aluminiowej, minimalna grubo$¢ izolacji z welny
mineralnej wynosi 30 mm. Kanaléw wentylacji wyciggowe] podigczonych do wentylatora
dachowego nie izolowa¢. Kanaly wentylacyjne czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ oktadzing kauczukowg o gr. 30mm.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-
B-03434. Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505. Przewody
wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci "B” wg PN-EN-1507. Do uszczelniania
z¥aczy kotnierzowych stosowac tasme uszczelniajagcg korkowa badz plastikows.

Podwieszenia przewodow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-26.
Podpory przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegto$ci nie mniejszej
niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podkladek z gumy. Do
zawieszenia kanatow stosowaé prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.
Wymagane prety nagwintowane M8 lub M10.

Instalacja wentylacji bedzie wyposazona w przepustnice odcinajace w centrali.

Centrale wentylacyjna taczy¢ z instalacja za pomoca kréccow elastycznych. Stosowac
krééce dostarczone przez producenta centrali. Kré¢ce powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.

Nalezy przewidzie¢ otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz mozliwo$¢ demontazu
elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wi¢cej niz 2 kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°.
W przewodach poziomych odleglo$§¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
10m. W przypadku odcinkéw przewodéw pionowych otwory kontrolne powinny znajdowac si¢ w
gornej 1 dolnej czesci kazdego odcinka pionowego.

Sie¢ przewodow, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem
wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzyma¢ dodatkowy ci¢zar wynikajacy z wprowadzania do
wnetrza kanatéw urzadzen do kontroli i czyszczenia, jak rowniez obcigzenia bedacego skutkiem
opierania si¢ pracownikow o kanaly podczas pracy.

Minimalne wymiary otworéw inspekcyjnych nalezy wykona¢ wg ,,WTWiO instalacji
wentylacyjnych” (zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosowac jako owalne wyttaczane z mozliwos$cia
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statego docisniecia do $cianki kanatu za pomoca pokretta sSrubowego.

Otwory serwisowe muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej,
odpornosci ogniowej inie zmienia¢ charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnetrzna izolacja
przewodéw wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby bylo mozliwe wtasciwe
uzytkowanie otworéw serwisowych.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-EN
12599:2013 oraz stosowaé sie do ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potaczen, zamocowan i
podwieszen, sztywno$¢ S$cianek przewodow, czysto$¢ przewodoéw, filtréw, komoér i elementow
zakonczajacych oraz szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych i ich potaczen.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchaé sieé
przewodow.

W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czgstotliwos¢ kontroli pod
wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania
zanieczyszczen.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego. Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu
,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy,
regulacje urzadzen i wymiang filtréw nalezy zleca¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo
nalezy sprawdzac stan filtrow, czyscic je, a w razie koniecznosci - wymienic.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje,

- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastegpnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary
(wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty
(miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw irodzaje zastosowanych przyrzadoéw
pomiarowych.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg przepustnic regulacyjnych zlokalizowanych na
odgatezieniach nawiewu i wywiewu, przy nawiewnikach i wywiewnikach oraz przy zaworach
wentylacyjnych w sanitariatach.

Instalacje freonowe nalezy wykona¢ zgodnie z nast¢pujgcymi wytycznymi:

- instalacje przewodow freonowych wykona¢ z rur miedzianych dla zastosowan z
czynnikami chtodniczymi zgodnie z norma PN-EN 12735 (czegs¢ 1 1 2), przy czym dopuszcza si¢
zastosowanie rur miedzianych z izolacjg producenta w zwojach do $rednicy Dz12mm, pozostate
srednice rur miedzianych w sztangach

- przewody freonowe nalezy taczy¢ poprzez lutowanie twarde lutem zgodnym z PN-EN
1044 w ostonie z gazem obojetnym celem uniknigcia wytworzenia si¢ zgorzelin na wewnetrznych
czesciach faczenia rur miedzianych

- przewody freonowe nalezy transportowac, magazynowac, zabezpieczy¢, oznakowac¢ oraz
montowac zgodnie z normg PN-EN 378-2+A2:2012

- na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisSnieniowa (azot)
wg wymagan producenta,

- préznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,
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- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykona¢ wg wskazéwek zawartych
w instrukcji montazowej systemu producenta,

- instalacje freonowe miedziane w sztangach po wykonaniu préb ci$nieniowych
izolowa¢ termicznie otulinami chloro-kauczukowymi, obejmy wykona¢ np. w technologii
AF/Armaflex, odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikéw
zewnetrznych (np. ostona z blachy ocynkowanej), dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji
freonowej w zamknietych, bryzgoszczelnych korytach montazowych ulozonych na
podstawach 305x305mm,

- zawiesia 1 podpory rurociggéw wykona¢ w wykorzystaniem uchwytoéw systemowych
i wspornikéw w odlegtosciach wynikajacych ze $rednicy rurociggu zgodnie z warunkami Cobrti-
Instal oraz wytycznymi producenta, wszelkie elementy montazowe i pomocnicze w wykonaniu
ocynkowanym, z jednej serii producenta,

- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowa zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci EI przegrody,

- wszystkie przejscia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nie stanowigce przegrody
ogniowej, nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajagcym
swobodne ruchy termiczne,

- na odcinkach pionowych w wykona¢ zasyfonowania (tz.: fapacze oleju) zgodnie z
wymaganiami producenta urzadzen.

Instalacja freonowa w systemie klimatyzacji bedzie prowadzona nad sufitami
podwieszanymi. Srednice rurociaggéw zostaly przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.
Rurociagi freonowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg kauczukowg o grubosci 13 mm.

6. Wytyczne branzowe
5.1 Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:
- pompy nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j
- pompy nowoprojektowanego obiegu grzewczego
- centrala wentylacyjna
- wentylator dachowy
- klimatyzacji typu Split
- systemu detekcji gazu

5.2 Wytyczne budowlane

Wykonac¢:

- Przebicia i bruzdy instalacyjne w przegrodach dla rurociggéw grzewczych.

- Wykona¢ odpowiednie mocowania przewodéw c.o., grzejnikbw oraz centrali
wentylacyjnej

- Zamontowa¢ armatur¢ grzejnikowa i przewodowa;

- Przebicia dla czerpni i wyrzutni wentylacyjnej oraz wentylatora dachowego,

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne,

- Zapewni¢ dostep do obstugi przepustnic wentylacyjnych montowanych nad sufitem
podwieszanym oraz w przestrzeni dachu.

5.3 Wytyczne BHP i ppoz.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatow
niepalnych.

Przej$cia rurociggéw przez $ciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo, nalezy
zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej w klasie EIS tych przegrod.

Podczas wykonawstwa stosowacé si¢ do przepisow zawartych w ,,Wymagania techniczne
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COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”,
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz.
401. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP 1 przepisami ppoz.
obowigzujacymi na terenie inwestora.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i urzadzenia
posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz. Rysunki, opis techniczny
i zestawienie materialéw rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czesci
projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

8. Zestawienie materialéw — instalacja wewnetrzna ogrzewania i gazowa

Lp. | Pozycja | Jedn. | Tlo$¢
INSTALACJA GRZEWCZA - OBIEG GRZEJNIKOWY
1 Rury stalowe czarne ocynkowane zewngtrznie m 5
DN20
2 Rury tworzywowe wielowarstwowe ¢26x4,0 m 45
3 | Rury tworzywowe wielowarstwowe ¢21x3,45 m 15
4 | Rury tworzywowe wielowarstwowe ¢17x2,75 m 115
Zespot przytaczeniowy DN15, z funkcja
5 odcigcia i automatycznym ogranicznikiem SZt. 12
przeptywu
6 Zawor termostatyc]z)r;\}lflgjrzej nikowy katowy St 12
7 Odpowietrznik automatyczny z zaworem szt )
stopowym DN15 )
Glowica termostatyczna, wzmocniona,
8 | zabezpieczona przed manipulacjg przez osoby | szt. 12
niepowotlane i kradzieza
Grzejnik ptytowy zaworowy — z podtagczeniem dolnym
11K/600-400 szt. 1
11K/600-600 Szt. 1
22KV/300-600 szt. 1
9 22KV/300-1120 szt. 1
22KV/300-1320 Szt. 3
22KV/300-1400 szt. 3
22KV/600-1000 Szt. 1
22KV/600-1200 szt. 1
Izolacja z pianki polietylenowej o gr. 6mm na
10 | rurociagi @17x2,75 do stosowania w bruzdach m 115
sciennych i posadzce
Izolacja z pianki polietylenowej o gr. 6mm na
11 | rurociagi ¢21x3,45 do stosowania w bruzdach m 15
sciennych i posadzce
12 | Izolacja z pianki polietylenowej o gr. 6mm na m 45
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rurociggi ¢26x4,0 do stosowania w bruzdach
sciennych i posadzce

Izolacja otuling z wetny mineralnej o gr. 30mm

13 na rurociagi stalowe DN20 m >
PODLACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEGU
GRZEWCZEGO

Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax
1 szt. 6
=110st. C
’ Zawor zwrotny gwintowany DN20, PN10, - 1
tmax = 110 st. C )
Filtr siatkowy gwintowany DN20, PN26, tmax
3 SZt. 1
=110st. C
4 Zawor trc’)jdrogo3wy mieszajacy DN15, kvs = szt 1
1,0 m’/h, z sitownikiem ’
Pompa obiegowa dla obiegu grzewczego;
5 H=16,4 kPa; Q = 0,4 m3/h; Pel = 0,02 kW/ szt. 1
230V
Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax
6 SZt. 4
=110st. C
7 Zawor kulowy spustowy DN20 z koncéwka do St >
weza
Termometr bimetaliczny, zakres 1-100 st. C, kl.
8 L6 SZt. 4
9 Manometr klasa 1,6 Szt. 3
10 Kurek manometryczny fig. 528 SZt. 3
11 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych DN65 SZt. 1
PODLACZENIE NAGRZEWNICY W CENTRALI
WENTYLACYJNE]
Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax
1 SZt. 3
=110st. C
’ Zawor zwrotny gwintowany DN20, PN10, - 1
tmax = 110 st. C )
3 Zawor tréjdrogogvy mieszajacy DN15, kvs = - 1
0,63 m’/h, z sitownikiem ’
Pompa obiegowa dla obiegu grzewczego;
4 H=18,97 kPa; Q = 0,07 I/s; Pel = 0,02 kW/ szt. 1
230V
Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax
5 SZt. 3
=110st. C
6 Termometr bimetaliczny, zakres 1-100 st. C, kl. 3
1,6
7 Manometr klasa 1,6 2
8 Kurek manometryczny fig. 528 2
9 Automatyczny odpowietrznik z zaworem )
stopowym
SYSTEM DETEKCJI GAZU - KOTLOWNIA
1 Czujnik metanu wraz z wymienng gtowica <7t 1

mini PEL 50% DGW CH4: 10-15-20% DGW
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Jednostka sterujaca bez podtrzymania
akumulatorowego, do zaworéw

2 elektromagnetycznych odcinajacych z cewka szt I
230V AC
3 | Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny | szt. 1
4 Zawor elektromagnetyczny odcinajacy, szt 1
gwintowany DN32 )
5 | Szafka gazowa o wymiarach 500x700x200 mm | szt. 1
WENTYLACJA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna;
1 Vn = 1670 m3/h, Vw = 1570 m3/h; Qg = 5,4 kpl. 1

kW; Pel =1,5 kW; 400 V; m = 363 kg
Pozostale elementy instalacji wentylacji wg odrebnego

2 .
zalacznika
KLIMATYZACJA
Jednostka wewnetrzna nascienna klimatyzacji
1 Split o wymiarach 835x208x295 mm (szer. x szt 1
gl. x wys.); Qcht =2,6 kW; Qg =2,9 kW; Qel = ’
0,67 kW; m= 8,7 kg
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Split
’ o wymiarach 765x303x555 mm (szer. x gt. x szt 1
wys); Qcht =2,6 kW; Qg =2,9 kW; Qel = 0,67 ’
kW; m = 26,2 kg
3 Rury miedziane freonowe 6,35 m 15
4 Rury miedziane freonowe 39,52 m 15
5 Izolacja kauczukowa o gr.13mm na rurociag m 15
miedziany 36,35
6 Izolacja kauczukowa o gr.13mm na rurociagg m 15
miedziany ¥9,52

UWAGA: Powyzsze zestawienie stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialow przez wykonawce.

9. Zestawienie materialéw — instalacja wewnetrzna wod-kan

Lp. | Pozycja | Jedn. | Nlos¢é
INSTALACJA WODY
1. |Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢17x2,75 m 45
2. |Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢21x3,45 m 7
3. Izolacja z pianki PE gr. 6mm, na rury o $r. zew. m 20
17 mm
4 Izolacja z pianki PE gr. 20mm, na rury o $r. zew. m 75
17 mm
Izolacja z pianki PE gr. 20mm, na rury o $r. zew.
5. m 7
21 mm
6. |Zawor kulowy odcinajacy DN15 SZt. 4
7. |Zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN15 SZt. 8
8. |Bateria umywalkowa SZt. 3
9. |Zestaw sptukujacy do miski ustepowe;j SZt. 2
10. |Stelaz podtynkowy z katownikami i uszczelka SZt. 2




11. | Przyciski uruchamiajace | szt. | 2
INSTALACJA HYDRANTOWA
1. |Rury stalowe ocynkowane ze szwem DN32 m 10
5 Przesunigcie istniejgcego hydrantu St 1
wewnetrznego
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. |Rura PVC-HT ¢50 m 3
2. |Rura PVC-HT @75 m 10
3. |Rura PVC-HT ¢110 m 15
4. |Rura PVC ¢32 m 5
5. |Pompka skroplin do klimatyzacji SZt. 1
6. | Wywiewka kanalizacyjna ¢110/160 PVC SZt. 2
7. |Umywalka ceramiczna szt. 3
8. |Miska ustepowa SZt. 2
Ksztattki kanalizacyjne (kolana, trjniki, We
0. . szt. | tech.
redukcje) robot

UWAGA: Powyzsze zestawienie stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialow przez wykonawce.




