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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Wizja lokalna w terenie

*  Zlecenie Inwestora

»  Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

e Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1:500

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie podziatu inwestycji
oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia 25.02.1999 poz.140)

*  Zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr 97, poz.445)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw infrastruktury w sprawie szczegttowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz.1133)

e Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzn. zmianami wraz ze stosownymi warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844) wraz ze zmianami z 11 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 91/
2002 poz. 811)

*  Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania poddasza szkoty podstawowej nr 13 potozone;
na dziatkach nr229 w Gliwicach przy ul. Elsnera. Projekt zaktada przebudowe poddasza oraz jego adaptacje na sale
lekcyjne oraz pomieszczenia higieniczno sanitarne. Przedmiotem opracowania sg takze wewnetrzne instalacje:

»  wentylacji mechaniczne;
*  wodno - kanalizacyjna

*  centralnego ogrzewania
»  elektryczna

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w branzy architektonicznej, opis techniczny, informacje dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, cze$¢ rysunkowa. Opracowanie zawiera réwniez projekty branzowe : branzy
konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.

3. STANISTNIEJACY

Poddasze stanowi 3 kondygnacje istniejacego budynku szkoly podstawowej, znajduje sie w czesci rozbudowanej w
roki 2016. Na poddaszu znajduje sie kottownia oraz wymiennikownia. Pozostata czes¢ stanowi otwartg przestrzen.

4. Ksztaltowanie tadu przestrzennego - zgodnosé z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP)

* Dziatka znajduje sie w obszarze oznaczonym numerem B2.9/TEP w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) UCHWALA NR XXI/ 576 / 2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004r. (w
zatgczniku)

*  Przeznaczenie podstawowe — TEP — wychowanie przedszkolne i szkoty podstawowe
*  Funkcje uzupetniajace — TWB - boiska i budowle sportowe, TWO - ogrody, parki, itp.

» Ustala si¢ utrzymania funkcji istniejacej z mozliwoscig rozbudowy/ dopuszcza sie do Il kondygnacji, forma
nawigzujaca do zabudowy istniejace;.
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*  Procent terenéw zabudowanych — nie ustala si¢

»  Procent terenéw zielonych/ biologicznie czynnych — nie ustala sie, z przepisow odrebnych minimalna powierzchnia
terendw biologicznie czynnych 25%

*  wskaznik intensywno$ci zabudowy — nie ustala si¢
*  nieprzekraczalna liczba kondygnaciji, wysokos¢ zabudowy — nie ustala sie
Projekt sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami MPZP

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

5.1. Przeznaczenie obiektu
Budynek szkoty podstawowe;.

5.2. Program uzytkowy

Poddasze stanowi¢ bedzie jednolita funkcje zresztg budynku. Wydziela sie 2 pomieszczenia sal lekcyjnych, oraz 2
toalety komunikacje oraz pomieszczenie pomocnicze.

5.3. Charakterystyczne parametry obiektu ( wszystkich segmentéw) oraz pojedynczego segmentu

ICHARAKTERYSTYCZE PARAMETRY |
Powierzchnia zabudowy 558,32
Powierzchnia uzytkowa 1127,04
Powierzchnia catkowita 1493,54
Powierzchnia ruchu 0
Powierzchnia pomocnicza 0
Wysokos$¢ budynku 11,2
Szeroko$¢ (elewacja frontowa) 36,57
Diugos¢ (elewacja boczna) 18,3
Liczba kondygnacji 3

5.4. Zestawienie powierzchni
| ZESTWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE STAN ISTNIEJACY |

numer pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia w m2
3/KL1 Kottownia/ Wentylatorowania 23,42
3/02 Sala lekcyjna 51
3/03 Sala lekcyjna 114
3/04 Toalety 15
3/05 Kottownia 3,84
3/06 Klatka schodowa 27,48
203,42
Powierzchnia uzytkowa 1127,04
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| ZESTWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE STAN PROJEKTOWANY |

numer pomieszczenisa nazwa pomieszczenia powierzchnia w m2 kubatura
3/01 Kottownia/ Wentylatorowania 20,51 74,96
3/02 Kottownia 3,84 11,43
3/03 Sala lekcyjna 59,01 192,46
3/04 Gabinet 13,3 47,85
3/05 Sala lekcyjna 66 216,8
3/06 Tolaeta D. 3,42 8,55
3/07 Tolaeta D. 3,3 7,78
3/08 Tolaeta M. 2,38 5,61
3/09 Tolaeta M. 1,97 4,64
3/10 Pom. Pomoc. 2,6 10,27
3/11 Gabinet 4,49 17,73
3/12 Komunikacja 25,66 75,4
3/13 Serwerownia 10,01 25,03
3/KL1 Klatka schodowa 27,48 82,44
243,97 780,95

6. FORMA ARCHITEKTORNICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

6.1. Forma architektoniczna
Budynek sktada sie z parterowego tacznika wysokosci ok 4m szerokosci 8m. Laczacego budynek starszej czesci
szkoly oraz nowej czesci w ktorej znajduje sie adaptowane poddasze.
6.2. Rozwiagzania Funkcjonalne

Na poddaszu planuje sie 2 sale lekcyjne, jedng toalete meskq oraz jedng toalete damskq oraz pomieszczenia
pomocnicze.

7. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

7.1. Oswietlenie

W budynku przewidziano oswietlenie naturalne oraz sztuczne. W salach lekcyjnych przewidziano oswielenie dzienne
naturalne zgodnie z §57 WT — zapewniono odpowiednig powierzchni¢ okien stanowigca min. 1:8 powierzchni podtogi sal
lekcyjnych. Usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata zapewnia dostep do naturalnego $wiatta stonecznego przez co
najmniej 3h w dniach réwnonocy zgodnie z §60 WT.

W salach lekcyjnych zaprojektowano réwniez o$wietlenie sztuczne zgodnie z projektem branzowym

7.2.  Wentylacja

W budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng zapewniajacg odpowiednig wymiang powietrza w salach
lekcyjnych zgodnie z projektem branzowym. Przewidziano 20m3/h na osobe w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz iloS¢ powietrza wywiewanego - 50m3/h na jedng miske ustepowg oraz 25m3 na pisuar w
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pomieszczeniach toalet
7.3.  Toalety ogéinodostepne

Toalety ogoinodostepne: meska, damska oraz dla 0sdb niepetnosprawnych na kondygnacii parteru oraz pietra.
W kazdej toalecie damskiej przewidziano po trzy miski ostepowe oraz dwie umywalki .

W toalecie meskiej zapewniono trzy miski ustepowe, trzy pisuary oraz dwie umywalki. W pomieszczeniu z pisuarami
przewiduje sie zawér czerpalny z szybko-zlaczkq oraz kratke wpustowa.

W toalecie dla 0séb niepetnosprawnych przewidziano jedng miske ustepowag oraz umywalke przystosowang do
korzystanie przez osoby niepetnosprawne, w toalecie zapewniono miejsce manewrowe 0 wymiarach 1.5x1.5m

Na poddaszu projektuje sie 2 toalety jedng meska jedng damska
W toaletach przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciagowa zgodnie z projektem branzowym.

7.4. Pomieszczenie $rodkow czystosci

Na parterze budynku zlokalizowano pomieszczenie $rodkéw czystosci dla cze$ci rozbudowywanej. W pomieszczeniu
znajduje si¢ komora gospodarcza z wyjmowang wylewkg do nalewania oraz umywalka. Na pietrze przewiduje sie zawor
czerpalny w pomieszczeniu toalet.

7.5. Zaplecze pracownikéw

Pomieszczenia socjalne pracownikéw znajdujg sie w istniejgcym budynku szkoty podstawowej. Nie przewiduje sie
zwigkszenia ilo$ci pracownikdw, projektowana rozbudowa nie zmieni warunkéw pracy pracownikow.

Toaleta dla pracownikéw znajduje sie w odlegto$ci nie wiekszej niz 75m.

8. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Budynek w konstrukciji tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego. Stropy zelbetowe typu filigran,
konstrukcja schodow Zelbetowa.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych.

Poziom posadowienia posadzki ustalono na 233,31
8.1.  Fundamenty

Istniejgca konstrukcja obiektu spetnia wymagania dla planowanej przebudowy
8.2. Sciany zewnetrzne

s

Sciana zewnetrzna

» tynk mineralny cienkowarstwowy lub ptytka klinkierowa 5mm

* siatka na kleju 4mm

*  ocieplenie wetng minering. 16cm cm
*  bloczek gazobetonowy 25¢cm

* tynk maszynowy gipsowy 2cm

8.3. Sciany wewnetrzne
Dziatowe murowane - bloczek gazobetonowy 12 cm
Konstrukcyjne murowane — bloczek gazobetonowy 25¢cm
8.4. Dach
Stropyodach niewentylowany o tradycyjnym uktadzie warstw
Dach szkota
» dachowka ceramiczna 4cm
*  kontrfaty 5cm

10
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* membrada dachowa 1mm
»  konstrukcja/ wetna mineralna 22/22cmem
» stelaz/ wetna mineralna 15cm

*  paroizolacja
*  piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne 2x  2cm

8.5. Nadproza

Nadproza systemowe zgodnie z projektem konstrukcji. Projektuje sie nadproza prefabrykowane zelbetowe L190
dtugosci dostosowane do otworéw, nalezy zachowac¢ minimalne oparcie nadprozy zgodnie z zaleceniami konstruktora.

8.6. lzolacje
*  Przeciwwilgociowa
* Termiczna
*  Akustyczna
»  Paroprzepuszczalna
* Paroszczelna

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1. Podtogi i posadzki
W pomieszczeniach wilgotnych plytki ceramiczne. Stosowa¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

9.2. Tynkii okladziny
W pomieszczeniach ogolnych przewiduje sie tynki maszynowe oraz suche zabudowy gipsowo-kartonowe.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewiduje sie oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci min 2.2m

9.3. Stolarka wewnetrzna
Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z podcieciem o powierzchni min 0,022m

10. OBSLUGA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowana rozbudowa jest przystosowana dla obstugi 0séb niepetnosprawnych.

Gtéwne wejscie do budynku dostepne jest z bezposrednio z poziomu terenu. Szeroko$¢ drzwi do pomieszczer min
90cm bez progow. Zaprojektowano toalety dla osob niepetnosprawnych.

W razie koniecznosci korzystania z pietra przez osoby niepetnosprawne dostep zostanie zapewniony przez
schodotaz. Wymiary biegéw schodéw pozwolg na korzystanie z takiego urzadzenia.

11. DODATKOWE WYPOSAZENIE TECHNICZNE ZE WZGLEDU NA FUNKCJE OBIEKTU
Nie przewiduje sie dodatkowego wyposazenia technicznego ze wzgledu na funkcije obiektu.

12.  WYPOSAZENIE INSTALCYJNE

12.1. Instalacja elektryczna
Zgodnie z projektem branzowym. Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna.

12.2. Instalacja wodociggowa
Zgodnie z projektem branzowym.. Przewiduje sie instalacje wody.
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12.3. Kanalizacyjna sanitarna
Budynek bedzie wyposazony w kanalizacje sanitarna. Zgodnie z projektem branzowym.

12.4. Kanalizacyjna deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji ogéinosptawnej. Zgodnie z projektem branzowym.

12.5. Ogrzewanie

Centralne — z grzejnikami ptytowymi pod oknami. Zasilane z kottowni z piecem gazowym znajdujgcym si¢ na
poddaszu. Zgodnie z projektem branzowym.

12.6. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna. Zgodnie z odrebnym opracowaniem

12.7. Ochrona odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

12.8. Instalacje niskich pradéw

Przewiduje si¢ instalacje teleingormatyczng, monitoringu oraz sygnalizacji pozaru oraz oddymiania zgodnie z
projektem branzowym

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z zatacznikiem
14, WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

14.1. Jako$¢ wody i odprowadzanie $ciekow
Woda doprowadzana do budynku bedzie z wewnetrznej sieci wodociggowej. Woda doprowadzana do budynku
posiada dobra jako$¢ zdatng do spozycia i uzycia na potrzeby biezace.
Scieki odprowadzane miejskiej sieci kanalizacyjnej.
14.2. Emisja zanieczyszczen
Obiekt nie bedzie emitowat ponadnormowych zanieczyszczen.

14.3. Odpady

Odpady bedg gromadzone w kontenerach zlokalizowanych na placu gospodarczym. Zgromadzone odpady bedg
okresowo wywozone. Przewiduje sie segregacje odpaddw zgodnie ze stanem isntejacym

14.4. Ochrona przed hatasem
Obiekt bedzie zapewniat zgodna z przepisami prawa ochrone przed hatasem.

14.5. Wplyw obiektu na drzewostan
Projekt ma wptyw na istniejacy drzewostan. Planowane bedg nasadzenia drzew.

14.6. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie bedzie miat wptywu na jako$¢ wod powierzchniowych i gruntowych.

15. OCHRONA POZAROWA

15.1. Dane og6lne o budynku
Budynek uzytecznosci publicznej o wysokosci 3 kondygnacji nadziemnych, - rozbudowa budynku istniejacego szkoty.
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ICHARAKTERYSTYCZE PARAMETRY |
Powierzchnia zabudowy 558,32
Powierzchnia uzytkowa 1127,04
Powierzchnia catkowita 1493,54
Wysokos$¢ budynku 11,2
Szeroko$¢ (elewacja frontowa) 36,57
Diugos¢ (elewacja boczna) 18,3
Liczba kondygnacii 3
kubatura NETTO 3381,12
Kubatura BRUTTO 6127,9146

Wysoko$¢ budynku do kalenicy wynosi 12.76m, Na najwyzszej kondygnacji, na ktérej znajduje sie wentylatorownia i
kottownia projektuje sie wykonanie stropu, ktérego gérna ptaszczyzna znajdowac sie bedzie na wysokosci 11,2m.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako Niski( do 12m )

15.2. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul Jézefa Elsnera 25. W sasiedztwie znajdujg si¢ inne budynki o
funkcjach uzytecznosci publicznej- oswiaty oraz budynki mieszkalne.

Dojazd do budynku stanowi ulica Jozefa Elsnera bedaca drogg publiczna.

Budynek zlokalizowano w najmniejszej odlegtosci 7,49m od budynku przy ul. Elsnera 25B. W celu oddzielenia
budynku jako odrebnej strefy pozarowej Sciana zewnetrzna obiektu projektowanego stanowi¢ bedzie $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego i posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI120 (ocieplenie wetng mineralng), a drzwi i okno znajdujace
sie w tej Scianie beda przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIG0.

Od strony budynku istniejacego do ktérego przylega obiekt projektowany - Sciany zewnetrzne tacznika sg Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, posiadajq odpornos¢ ogniowa REI120 - sg petne bez otwordw i ocieplone materiatem
niepainym (weing mineraing). Na $cianach prostopadtych w stosunku do scian zewnetrznych obiektu istniejacego drzwi
wejsciowe znajdujg sie w odlegtosci 4m. Sciana zewnetrzna bryly glownej obiektu projektowanego znajduje sie w
odlegtosci ponad 8m od Sciany zewnetrznej obiektu istniejacego. tacznik posiada strop Zelbetowy posiadajacy odpornosé
RE30, dach posiada warstwy nierozprzestrzeniajace ognia.

Najmniejsza odlegtos¢ od sasiedniej dziatki budowlanej wynosi 5.01m. Przy budynku zlokalizowano dojscia do budynkow
oraz dojazdy.

15.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

W projektowanym budynku znajdowa¢ sie bedg gtownie materiaty state palne, zwigzane z funkcjg obiektu.
Materiaty zwigzane bedg z funckjg, mogq to by¢ elementy wyposazenia wnetrz (materiaty drewnopochodne, tekstylne,
sprzet komputerowy papier)
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych znajdujg sie takze state materiaty palne, powodujace wystepowanie
gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m2.
15.4. Kategorie zagrozenia ludzi

Kondygnacje zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

Dla poszczegéinych kondygnaciji okreslono ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie na nich przebywaé (obliczono ze
wskaznikow powierzchniowych):

*  parter: 150 osdb
*  pietro: 150 os6b
* poddasze 50 osdb

15.5. Podziat na strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:
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1. rozdzielnia elektryczna w wiatrotapie budynku,
2. pozostata cze$¢ budynku.

Rozdzielnia wydzielona przegrodami o odpornosci ogniowej REI120 i zamknigeta drzwiami przeciwpozarowymi EI60 z
samozamykaczem. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej jak dla przegrod.

W obiekcie projektuje sie przestrzenie wydzielone pozarowo:

+ klatka schodowa wydzielona scianami REI60 i zamknieta drzwiami EI30,
* wentylatorownia i kottownia wydzielone $cianami REIBO0 i zamkniete drzwiami EI30.
15.6. Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z §212 WT. Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi oraz jako budynek niski
wielokondygnacyjny spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku.

Wynikajace z klasy ,C” odpornosci pozarowej budynku wymagania dla elementéw budynku:

*  gtéwna konstrukcja nosna R 60

*  konstrukcja dachu R15

» stropy REI 60
+  $ciana zewnetrzna El 30

*  Sciany wewnetrzne EI15

*  przekrycie dachu El5

»  $ciana oddzielenia pozarowego REI 120
»  drzwi przeciwpozarowe w $cianie oddzielenia pozarowego EI60

»  strop oddzielenia pozarowego REI60

Konstrukcja nodna budynku Zelbetowa posiada klase odporno$ci R120. Stropy Zelbetowej typu filigran posiadaja
klase odpornosci REI 60 Konstrukcja i przekrycie dachu oddzielona od poddasza GKF do EI30

Przestrzen migdzy-stropowa powyzej zabudowy GK w korytarzach nie jest wykorzystywana do wentylacji ani
ogrzewania pomieszczen(kanaty wentylacyjne przechodzace przez te przestrzenie zakoriczone sg nawiewnikami.)

15.7. Wymagania w zakresie ewakuaciji

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych oséb poziomymi drogami
ewakuacyjnymi. Poziome ciagi komunikacyjne majg szeroko$¢ minimum 1,4m.

Laczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z kazdej kondygnacji budynku odpowiada wskaznikowi 0,6m na kazde 100
0so6b i wynosi min 90cm. Drzwi z budynku otwierajg sie na zewnatrz i majg co najmniej jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m w Swietle. Drzwi z budynku otwierajace sie na zewnarz.

Schody klatki schodowe] spetniajg wymagane parametry uzytkowe — zaprojektowano biegi o szerokosci 1.2m i
spoczniki o szeroko$ci 1.5m. Klatki wykonaé nalezy z bloczkéw z betonu komérkowego o odporno$ci R60 zamknigte
drzwiami EIS30 Wysoko$¢ stopni wynosi maksymlanie 17,5cm

Zapewniono aby skrzydta drzwi po otwarciu nie ograniczaty szeroko$ci przejs¢ w obrebie korytarzy. Zachowano
dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla ZLIII do 30m. Drogi ewakuacyjne wyposazono w oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowanie godnie z PN w sposéb zapewniajacy dostarczenie informacji o ewakuacii.

15.8. Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych

15.8.1. Instalacja elektryczna
Budynek zasilany jest w energie elektryczna trasg kablowg w ziemi.
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku zgodnie z
o0znaczeniem na rysunku. .
15.8.2. Instalacja wentylacyjna
Przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych. Otuliny przewodéw wentylacyjnych wykonane sg
wylacznie z materiatéw niepalnych NRO. W miejscach przejS¢ przewoddw wentylacyjnych przez przegrody
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przeciwpozarowe zastosowano klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS tych przegrod.
Wykrycie pozaru w budynku bedzie powodowaé wytgczenie klimatyzacji i wentylacji bytowej oraz zamkniecie wszystkich
klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych.
15.9. Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
Urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow branzowych uzgodnionych z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (wymog formalny wynikajacy z przepisow).
15.9.1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku zastosowano o$wietlenie awaryjne ( zapasowe i ewakuacyjne), zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie
o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy zainstalowano w drogach komunikacji ogolnej oraz w klatkach schodowych. Zapewniono natezenie
o$wietlenia wynoszace minimum 1.0Ix na poziomie posadzki drég ewakuacyjnych oraz 5.0 Ix przy elementach ochrony
przeciwpozarowej ( przeciwpozarowym wytgczniku pradu. Hydrantach wewnetrznych oraz ga$nicach).

Oswietlenie realizuje funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujacego jednoznacznie kierunki i
wyjécia ewakuacyjne.

15.9.2. Instalacja oddymiajaca w klatce

W klatce schodowej zaprojektowano klape oddymiajacq o powierzchni czynnej wynoszacq nie mnigj niz 5%
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;.

Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia otworu wlotowego powietrza
wynosi 130% powierzchni czynnej klapy dymowej. W tym celu drzwi z Klatki prowadzace na zewnatrz budynku zostang
wyposazone w napedy do automatycznego otwarcia

15.9.3. Instalacja hydrantowa
W budynku przewiduje si¢ instalacje hydrantowa. W budynku zaprojektowano 3 hydranty DN25 z wezem dtugosci
30m. Hydranty zlokalizowano na kazdej kondygnacji budynku w centralnej czesci korytarza.

Projekt instalacji hydrantowej zgodnie z projektem branzowym.

15.10. Gasnice
Budynek zostanie zaopatrzony w gasnice proszkowe w ilosci po dwie gasnice na kondygnacji nadziemnej.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ na kazdej kondygnacji w przestrzeniach ogélno-dostepnych
15.11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagana ilos¢ wody 20l/s. Zapewniono z dwoch hydrantéw DN80 o wydajnosci 10l/s kazdy. Hydnant naziemny
DN80 znajduje sie w odlegtosci 35m. Drugi hydrant DN80 zlokalizowany jest na sieci wodociggowej w odlegto$ci ok 90m
od budynku

15.12. Droga pozarowa

Do obiektu nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Ze wzgledu na to, ze obiekt kwalifikuje sie jako niski i posiada nie
wiecej niz 3 kondygnacje, droge pozarowg dla projektowanego budynku stanowi¢ bedzie istniejacy uktad drogowy
wykonany od ul. Elsnera o wymaganej no$nosci, szerokosci 4m oraz promieniu tuku zewnetrznego powyzej 11m,
pozwalajacy na przejazd bez koniecznosci cofania, zlokalizowany w odlegtoci 25m od budynku.

Zostanie on rozbudowany o projektowany cigg pieszo-jezdny - kohcowy odcinek drogi pozarowej o dtugosci 15m, z
ktdrego wyjazd jest mozliwy wytacznie przez cofanie pojazdu. Tak zaprojektowana droga pozarowa jest potaczona z
wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o szeroko$ci 1,5-2m i dtugo$ci 20-30m (potaczenie odpowiednio z wejsciem
gtéwnym oraz z wejsciem do klatki schodowe;j).

15.13. Uwagi dodatkowe

Przed oddaniem do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego budynku,

wymagana na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
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ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do przebudowy nalezy przygotowa¢ pomieszczenia , zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie
poddasza przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, przewidzie¢ i wytyczyé
miejsca skladowania materiatéw i odpadow.

W razie stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy zweryfikowaé
rozbieznosci z projektantem.

2. Roboty murarskie

Sciany dziatowe: z bloczkow betonu komérkowego grubosci 11.5¢m i 24cm zgodnie z oznaczeniem na rysunku
Wszystkie $ciany wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dostawcy materiatow.
W Scianie zewnetrznej nalezy wykona¢ otwér do wykonania czerpni.

3. Roboty montazowe

3.1.  Sufity podwieszane

3.1.1.  Sufity podwieszane w korytarzach
W korytarzach przewiduje sie sufity podwieszane gipsowo-kartonowe.

3.1.2.  Sufity podwieszane w toaletach

W toaletach przewiduje sie wykonie sufitu podwieszanego gipsowo-kartonowyego o wysokosci zabudowy 250cm ( do
wysokosci nadproza drzwi. Sufity wykona¢ z podwojnym optytowaniem ptytami gipsowo-kartonowymi hydrofobowymi gr
12,5 mm mocowanej do konstrukcji krzyzakowej jednopoziomowej z profili stalowych DC 60, podwieszanej na
wieszakach do plyty stropowej. Na ptytach wykona¢ gtadz gipsowa. Wszystkie sufity wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami dostawcy materiatow. Nalezy przyja¢ kompletne systemowe rozwigzanie producenta.

3.1.3.  Obnizenia sufitu.

Przewiduje sie wykonie sufitu podwieszanego gipsowo-kartonowyego o wysokosci zabudowy dostosowanej do
prowadzonych instalacji. Lokalizacje obnizen sufitu zaznaczono na rzutach. Sufity wykona¢ z podwdjnym optytowaniem
ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm mocowanej do konstrukcji krzyzakowej jednopoziomowej z profili stalowych DC
60, podwieszanej na wieszakach do ptyty stropowej. Na piytach wykona¢ gtadz gipsowa. Wszystkie sufity wykona¢
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dostawcy materiatéw. Nalezy przyja¢ kompletne systemowe rozwigzanie producenta.

3.1.4.  Obrébka okien dachowych
Obrébke okien dachowych wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych.

3.2. Slusarka drzwiowa i okienna

3.21.  Stolarka okienna
Projektuje sie okna dachowe drewniane montowane i istniejacym dachu. Okna powinny by¢é wyposazone w rolety
zacieniajace. Projektuje sie okna uchylne sktadajgce sie z zestawu dwéch okien potgczonych ze soba. . Wspotczynnik
przenikania ciepta dla okien Uw 1.0 W/m2k, z pakietem trzyszybowym
3.2.2.  Stolarka drzwiowa klas
Drzwi do klas drewniane z okleing HPL z naswietlem. Wymiary w Swietle min 0,9m x 2.m nad skrzydtem drzwi
przewiduje sie naswietle z szyba bezpieczna.
3.2.3.  Stolarka drzwiowa toalet
Drzwi do klas drewniane z okleing HPL z naswietlem. Wymiary w $wietle min 0,9m x 2.m nad skrzydtem drzwi
przewiduje sie naswietle z szyba bezpieczng. W drzwiach nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne o powierzchni 0.22m2
3.24. Stolarka drzwiowa pomieszczefi technicznych.
Do pomieszczen technicznych projektuje sie drzwi metalowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z
rysunkiem.
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4. Roboty izolacyjne

41. Paroizolacje
Paroizolacje wykona¢ z jednej warstwy folii budowlanej PE paroizolacyjnej. W miejscu fgczen folie nalezy klei¢ ze
sobg taSma samoprzylepng na nosniku z folii PE. Paroizolacje przytwierdzi¢ do konstrukcji dachowej tatami drewnianymi
do krokwi.
4.2. lzolacje podptytkowe
W tazienkach na podfogach i $cianach, w pomieszczeniu $rodkéw czystoSci w kottowni oraz wentylatorowni nalezy
wykona¢ przeciwwilgociowg izolacje podptytkowg z elastycznej, jednosktadnikowej masy przeciwwilgociowe;.

4.3. lzolacje termiczne

4.31. lzolacja termiczna stropodachu
Izolacje termiczng stropodachow wykonaé¢ z welny mineralnej. Uzupetni¢ istniejacq izolacje termiczng poprzez
wykonanie stelazu stalowego i uzupetnienie go warstwa wetny zgodnie z przekrojem.

5. Roboty dekarskie i blacharskie

Na budynku szkoty projektuje sie dach spadzisty kryty dachowkg ceramiczna.

Planuje sie wykonanie nowych otworéw okiennych w potaciach dachowych. Okna pofaciowe nalezy wykona¢ w
isntiejgcym pokryciu dachu. Okna nalezy zamocowa

6. Roboty tynkarskie

6.1.  Tynkii oktadziny wewnetrzne

Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

6.1.1.  Klasy i korytarze
W klasach oraz korytarzach projektuje sie rynki gipsowe kat. Ill o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.

6.1.2.  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — mokre
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie tynki cementowo-wapienne kat. |l

7. Roboty posadzkowe

7.1. Posadzki sal lekcyjnych i korytarzy

W salach lekcyjnych i korytarzach zaprojektowano wyktadzine podiogowa z PVC z podwyzszong odpornoscig na
Scieranie oraz redukujaca hatasy.

Jako podioze nalezy wykona¢ warstwe wylewki samopoziomujacej grubosci ok 1cm.

7.2. Posadzki pomieszczen technicznych

W pomieszczeniu technicznym serwerowni oraz pomieszczeniu pomocniczym projektuje sie posadzki z ptytek
gresowych — gresu technicznego.

7.3.  Posadzki pomieszczen higieniczno-sanitarnych
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 20 x 20 cm

8. Roboty instalacyjne

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi
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8.1. Rewizje
Wszystkie drzwiczki rewizyjne, klapy w przestrzeniach komunikacyjnych powinny byC wykoriczone w sposéb
identyczny jak powierzchnia na ktorej sie znajduja.
8.2. Obudowy

Wszystkie przewody instalacyjne w przestrzeniach ogélnodostepnych nalezy obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi lub zabudowa¢ sufitami podwieszanymi/.

9. Roboty wykoriczeniowe

9.1.  Sciany w pomieszczeniach technicznych
W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie Sciany wykoriczone ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 2.1m

9.2. Sciany toalet
Sciany toalet projektuje sie z ptytek ceramicznych w formacie 20x20 na petng wysoko$é pomieszczenia. Przed
utozeniem glazury nalezy wykona¢ podptytkowa izolacje przeciwwilgociowa.
9.3.  Scianki dziatowe toalet

Scianke oddzielajacq kabine ustepowa w toalecie meskiej zaprojektowano jako $cianke systemowe z plyt
laminowanych HPL grubo$ci 13mm w oparciu o okucia i profile ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ zabudowy 2m z
przeswitem nad posadzka 15cm. Szeroko$¢ drzwi do kabin 80cm. Zamknigcie kabiny powinno umozliwia¢ awaryjne
otwarcie z zewnafrz.

10. Roboty malarskie
Przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych i sufittw w na calym poddaszu na wszystkich powierzchniach
widocznych nie zabudowanych innym rodzajem wykonczenia.

Pomieszczenia nalezy malowaé farbg latexowg do wnetrz o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia. Odporno$¢
na szorowanie na mokro klasa 2. Farby nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow. Powinna by¢
bezemisyjna.

11. Oznakowanie

W budynku nalezy odpowiednio oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gasnic.

12. Kolorystyka
W miejscu gdzie nie da sig inaczej okresli¢ kolorystyki niz przez wskazanie kolorystyki producenta mozna
zastosowac rozwigzanie inne rbwnowazne.
Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodnic¢ przed zamoéwieniem z inwestorem oraz autorem projektu.
12.1. Posadzki
Zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.
12.2. Sufity
Tynkowane oraz gipsowo-kartonowe kolor biaty
Sufit rastrowy biaty, niektore panele malowane zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
12.3. Stolarka i Slusarka
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna kolor brazowy
Drzwi wewnetrzne - kolor biaty
12.4. Okladziny Ceramiczne
Zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
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Pomieszczenia techniczne gres techniczny kolor szary
tazienki kolekcja Tubgdzin Pastelle.
Podtoga kolor Mono szare jasne RAL E3/370-1 lub rGwnowazne
Sciany kolor Pastel turkusowy mat, Pastel niebieski mat, Pastel zielony mat, Pastel seledynowy mat, Pastel
waniliowy mat, Pastel pomaranczowy mat, Pastel czerwony mat lub réwnowazne
12.5. Sciany
Sciany klas kolor — kos¢ stoniowa
Sciany korytarzy do poziomu 1m farba olejna kolor jasno-szary. Powyzej kolor biaty

Przy drzwiach do pomieszczerh projektuje sie pas szerokosci 50cm malowany na zywe kolory w odcieniach czerwieni
pomaranczy, niebieskiego, oraz zielonego.
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13. UWAGI KONCOWE

20

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Uwaga ta dotyczy w szczegdlnosci elementéw montowanych w
wykonanych uprzednio czesciach budynku. Przed wykonaniem lub zamdwieniem elementéw nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi.

Wszelkie zmiany w projekcie winny byC uzgodnione oraz uzyska¢ akceptacje Projektanta. Wszelkie zmiany
wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej odpowiedzialno$ci.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz posiada¢ wymagane prawem aprobaty

Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie budowy nalezy rozstrzygna¢ z projektantami niezwiocznie po ich wykryciu —
zachowac forme pisemna.

Rysunki rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. Kotwy montazowe dobraé¢ do rodzaju podtoza no$nego.

Ninigjsza inwestycja bedzie przedmiotem zamowienia publicznego. Projekt opracowano zgodnie z ustawg o prawo
zambwient publicznych. W dokumentacji zawarto parametry techniczne zaprojektowanych materiatow natomiast
okreslenie parametréw estetycznych takich jak faktura oraz kolorystyka jest niemozliwy w sposéb opisowy bez
podawania przyktadéw konkretnych producentow. Sg to parametry istotne dla realizacji zamowienia, zgodnie z
ustawg podanym przyktadom towarzyszg stowa ,lub rownowazne”.

Ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ podczas nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw oraz materiatéw innych niz podane w dokumentacji o
parametrach réwnowaznych lecz nie gorszych niz ujete w opracowaniu.

Projektant:

dr inz. arch. Tomasz Bradecki

upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,

Sprawdzajacy:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat :

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZ]EBUI_DOWA CZE,SCI NIEUZYTKOWEJ
PODDASZA BUDYNKU SZKOLY NA CZESC UZYTKOWA W SZKOLE
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Lokalizacja :

dziatki nr 229 ; obreb ewidencyjny: 0062 Zerniki Las ; jednostka ewidencyjna :
2466601_01 Gliwice

44-105 Gliwice

ul. Elsnera 25

Inwestor :

Szkota podstawowa 13
44-105 Gliwice

ul. ul. Elsnera 25

Jednostka projektowa :

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI T d EE
ul. Pukasa 2/3 44-105 Gliwice E u In

studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl
drinz. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078 W W W . i p

Projektant :
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uprawnienia budowlane do projektowania
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1. INFORMACJA OGOLNA

1.1.  Obiekt
Budynek uzytecznosci publiczne — szkota podstawowa.
1.2. Adres

Elsnera 25 44-105 Gliwice

2. PODSTAWY FORMALNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Z p6zniejszymi zmianami — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169, poz. 1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563)

3. DANE OGOLNE O INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany ZMIANA ~ SPOSOBU UZYTKOWANIA,
PRZEBUDOWA CZESCI NIEUZYTKOWEJ PODDASZA BUDYNKU SZKOLY NA CZESC UZYTKOWA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje zmiane sposobu uzytkowania poddasza
W kolejnosci przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z

roboty murarskie,

roboty montazowe,

roboty instalacyjne,

roboty dachowe,

roboty malarskie,

przygotowanie obiektu do odbioru,

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki istniejace szkoty podstawowej i przedszkola oraz istniejace
zagospodarowanie terenu.

6. WSKAZANIE ELEMENTOV\! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.
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1.

8.

9.
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MOZLIWE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapiq prace budowlane okre$lone w rozporzadzeniu jako
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

transport poziomy i pionowy materiatow,
zarzucenie oczu betonem i zaprawa, zachlapanie farba,

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

W zakresie szkoleni instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy uja¢ nastepujace elementy:

instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwo$ciach zagrozenia i sposobach postepowania w przypadku ich
wystapienia-przeprowadza kierownik rob6t zgodnie z opracowanym planem BIOZ uwzgledniajagcym branzowq
specyfike prowadzenia robdt,

zwrdcenie uwagi na koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe; (tj. odziez ochronna, obuwie
robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne,
szelki

bezpieczenstwa itp.)

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac $wiadczace o ich przeszkoleniu.

podwykonawcy branzowi, przeprowadzajq instruktaze uwzgledniajace specyficzne zagrozenia BHP —wg wiasnych
planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy zapewni¢ nastepujace elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla osob postronnych i nieupowaznionych)

wyznaczy¢ strefy prowadzenia robdét przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic
ostrzegawczych

budowe wyposazy¢ w gasnice

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia pierwszej pomocy w
miejscach tatwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a podlegtym pracownikom
przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

w pomieszczeniu z telefonem umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi

wyposazy¢ wszystkich pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami takimi jak
ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczerstwa jezeli bedzie to konieczne

prace szczeg6lnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujacy prace szczegdlnie niebezpieczne winien byé przez caly czas asekurowany przez innego
pracownika

Zwracam uwage na koniecznos¢ zorganizowania placu budowy w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.\
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