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Dotyczy: "Budowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 13 im.
Krystyny Bochenek w Gliwicach

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 :
W związku z rozbieżnością w dokumentacji dotyczącą stolarki okiennej proszę
o określenie jaka stolarka ma być zamontowana na budynku przedszkola czy
aluminiowa w kolorze brązowym U=0,9, czy PCV w kolorze białym U=1,3
Odpowiedź:
Stolarka wewnętrzna – płyta MDF lub HDF
Stolarka okienna PCV
Stolarka zewnętrzna drzwiowa - aluminium
w przypadku stolarki o określonych parametrach odpornośći ogniowej - aluminium
Kolorystyka stolarki zewnętrznej i w klatkach schodowych - kolor biały
izolacyjność cieplna - Uw min 0.9 kW/m2K
szklenie stolarki drzwiowej – bezpieczne
kolor biały

Pytanie nr 2 :
Brak w dokumentacji specyfikacji i parametrów windy osobowej – proszę
o wskazanie.
Odpowiedź:
• Przyjęto dźwig osoby o napędzie elektrycznym z niskim nadszybiem. Jest to
podyktowane warunkami obowiązującego MPZP i koniecznością ograniczenia
wysokości budynku.
• DEBM ZNP 1000 kg/13 osób, v 1 m/s z kabiną nieprzelotową.
• W budynku zaprojektowano dźwig osobowy o napędzie elektrycznym bez
maszynowni z zaniżonymi strefami bezpieczeństwa w nadszybiu i podszybiu
• Dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych
na noszach
• wyposażony jest w:
• - kabinę o wym.: 110 x 210 cm,
• - drzwi o szerokości otwarcia 90 cm,
• - informację głosową,
• - panel dyspozycji z wyświetlaczem i przyciskami z grafiką Braille’a,
• - poręcz na wysokości 90 cm.
• W przypadku pożaru winda wykonuję zjazd na przystanek ewakuacyjny otwiera
i blokuje drzwi. W przypadku braku zasilania dźwig wykonuje zjazd awaryjny
do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi. Dźwig wykonany zgodnie z PN EN
81-20, PN EN 81-21 oraz Dyrektywą Dźwigową 2014/33/UE.
• Udźwig: 1000 kg / 13 osób,
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• Napęd: elektryczny,
• Maszynownia: nie występuje,
• Ilość przystanków/dojść: 6/6,
• Wysokość podnoszenia: 12,1 m,
• Prędkość: 1,0 m/s,
• Wymiary drzwi: 900 x 2000 mm,
• Klasa odporności drzwi: brak,
• Wymiary kabiny: 1100 x 2100 x 2100 mm,
• Wymiary szybu: 1700 x 2500 mm,
• Nadszybie: 2800 mm, zaniżone nadszybie wymaga zgody UDT !!!
• Podszybie: 650 mm, zaniżone podszybie wymaga zgody UDT !!!
• Szyb: konstrukcja żelbetowa,
• Wentylacja szybu: bezpośrednio na zewnątrz,
• Temperatura w szybie: + 5°C do +40°C,
• Montaż dźwigu: bez podestowy,

Pytanie nr 3 :
czy na placu zabaw zamiast płyt gumowych można zastosować nawierzchnię
poliuretanową wylewaną?
Odpowiedź:
• należy przyjąć nawierzchnię poliuretanową wylewaną zamiast płyt gumowych

Z poważaniem

Mariola Bucher

Dyrektor Jednostki
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