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1. WSTĘP 

1.1. Inwestor:    Szkoła Podstawowa nr 13 
ul. Elsnera 25 
44-105 Gliwice 
 

1.2. Zleceniodawca:   Szkoła Podstawowa nr 13 
ul. Elsnera 25 
44-105 Gliwice 

  
1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz określenie celu badań i zadania geologicznego. 

Projektuje się rozbiórkę i budowę budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 13, na dział-
kach nr 225, 226, 228, 229 oraz 573, przy ul. Elsnera w Gliwicach. Badania gruntu wykonano dla po-
trzeb budownictwa w celu prawidłowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmioto-
wej inwestycji.  

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.  

-  warunki gruntowe: proste, choć utrudnione z uwagi na występujące lokalnie w podłożu grunty ści-
śliwe, słabonośne; 
 
- kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy 
do projektanta i powinna uwzględniać przedstawioną w opracowaniu charakterystykę terenu badań, 
parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, warunki geologiczno-górnicze, założenia projektowe i 
rozwiązania konstrukcyjne. 

 
 

2. ZAKRES  PRAC  BADAWCZYCH. 

2.1. Prace geodezyjne. 

Otwory badawcze zostały wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę plan sy-
tuacyjny w skali 1:500. Otwory wyznaczono za pomocą taśmy mierniczej dowiązując punkty do istnie-
jących elementów terenowych.  

Niwelację otworów badawczych wykonano dowiązując się do punktu wskazanego na mapie 
dokumentacyjnej, dla którego przyjęto względną rzędną wysokościową równą 100,00 m. 
 
2.2. Prace polowe. 

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych 
podłoża wykonano zgodnie ze zleceniem 9 otworów badawczych do głębokości 7,5 m p.p.t.   

Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu H16S, o średnicy 90 mm. W trakcie wierce-
nia otworów przeprowadzono analizę makroskopową gruntów oraz pobrano próby gruntów dla wy-
konania badań laboratoryjnych. Dokonano także obserwacji występowania wody gruntowej. 

 
2.3. Badania laboratoryjne. 
 

Uzyskane z wierceń próby gruntów wytypowano do wykonania badań laboratoryjnych. 
W ramach badań laboratoryjnych wykonano: 
- analizę makroskopową gruntów, 
- badanie wilgotności naturalnej, 
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- oraz określono stopień plastyczności gruntów spoistych. 
 
2.4. Prace kameralne. 

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych i labora-
toryjnych, a w oparciu o uzyskane materiały określono budowę geologiczną, warunki hydrogeolo-
giczne oraz warunki geotechniczne wraz z określeniem własności fizyko - mechanicznych gruntów. 
Budowę podłoża przedstawiono za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jednorodnych 
pod względem stratygraficznym, genetycznym i wykształcenia litologicznego oraz o zbliżonych wła-
snościach fizyko - mechanicznych. 
Wydzielając warstwy, określono wartości liczbowe parametrów fizyko - mechanicznych gruntów me-
todą „B”, czyli oznaczając na podstawie badań polowych wartości parametrów wiodących, a następ-
nie uzupełniając je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020. 
 

3. POŁOŻENIE  I  MORFOLOGIA  BADANEGO  TERENU. 

Badany teren położony jest w mieście Gliwice, w zachodniej części województwa śląskiego.  
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne dokonanym przez 

J. Kondrackiego (2002), teren badań zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Wyżyna Katowicka, 
wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna Śląska. 

Hydrologicznie dokumentowany teren leży w dorzeczu rzeki Odry.  
 
 

4. BUDOWA  GEOLOGICZNA. 
 
Na podstawie wykonanych otworów badawczych stwierdza się, że podłoże dokumentowanego 

terenu budują utwory czwartorzędowe, wykształcone głównie w postaci osadów piaszczystych – pia-
sków średnio- i drobnoziarnistych. Lokalnie kompleks osadów piaszczystych przecinają soczewki utwo-
rów spoistych, wśród których dominują osady lessopodobne (pyły i pyły piaszczyste). 

Utwory spoiste występują w podłożu badanego terenu w stanie od twardoplastycznego po 
miękkoplastyczny, natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone.  

Teren badań przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych głównie z piasków śred-
nio- i drobnoziarnistych, z dodatkiem humusu oraz fragmentów skał i cegieł, o miąższości 0,7÷1,5 m. 

  
Profile wykonanych otworów badawczych oraz przekroje geotechniczne zostały dołączone do 

niniejszego opracowania jako załącznik nr 3 oraz 4.  
 
 

5.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

Wodę gruntową w podłożu dokumentowanego terenu stwierdzono we wszystkich wykona-
nych otworach badawczych, na głębokości 2,5÷4,1 m p.p.t., w postaci warstwy wodonośnej o zwier-
ciadle swobodnym. Kolektorem wód gruntowych jest warstwa osadów piaszczystych, charakteryzują-
cych się dość dobrą przepuszczalnością i współczynnikiem filtracji rzędu: k=1∙10-3 ÷ 1∙10-5 m/s. 

W okresie intensywnych opadów atmosferycznych, a także w okresie roztopowym w podłożu 
może dochodzić do podnoszenia się poziomu wód gruntowych. 
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6.  GEOTECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  GRUNTÓW. 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano kla-
syfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne.  
Biorąc pod uwagę genetykę, litologię oraz fizyko - mechaniczne własności gruntów, wydzielono w 
podłożu sześć warstw geotechnicznych.  
W oparciu o normę PN-81/B-03020 „Posadowienia bezpośrednie budowli” przedstawiono charakte-
rystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B cytowanej 
powyżej normy).  
Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych zestawiono w zał. nr 5 „Tabe-
la parametrów geotechnicznych”. 
Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopień plastyczności 
gruntów IL. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnej według krzywej C dla 
gruntów spoistych nieskonsolidowanych. 
Dla warstw utworów niespoistych za cechę wiodącą przyjęto uśredniony stopień zagęszczenia ID, a 
pozostałe parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020 według odpowiednich krzywych. 
 
Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: 
 
Pakiet warstw nr I obejmuje grunty nasypowe: 

Warstwa nr I – nasypy niebudowlane. W rejonie projektowanej inwestycji są one złożone 
z piasków średnio- i drobnoziarnistych, z dodatkiem humusu oraz fragmentów skał i cegieł. Pa-
rametrów tych gruntów nie określono, gdyż nie stanowią one warstwy geotechnicznej podłoża 
rodzimego. Oceniono jedynie ich miąższość, która w dokumentowanym terenie wynosi 
ok. 0,7÷1,5 m, skład granulometryczny oraz zbliżony stopień zagęszczenia lub konsolidacji, co 
szczegółowo obrazują dołączone do niniejszego opracowania profile wykonanych otworów (za-
łącznik nr 3). Należy przyjąć, że są to grunty nierównomiernie ściśliwe, słabonośne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III/IV kategorii urabialności gruntu. 

Pakiet warstw nr II obejmuje grunty rodzime, czwartorzędowe, niespoiste: 
 

Warstwa nr IIa – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci piasków średnioziarnistych. Są to utwory średnio zagęszczone, dla których przyjmuje 
się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,40. Choć częściowo nawodniona, jest to warstwa 
gruntów mało ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 
 
Warstwa nr IIb – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci piasków drobnoziarnistych. Są to utwory średnio zagęszczone, dla których przyjmuje 
się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,40. Choć częściowo nawodniona, jest to warstwa 
gruntów mało ściśliwych, nośnych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 

 
Pakiet warstw nr III obejmuje grunty rodzime, czwartorzędowe, spoiste (krzywa konsolidacji C): 

 
Warstwa nr IIIa  – warstwę tą stanowią utwory czwartorzędowe spoiste, wykształcone w po-
staci glin piaszczystych oraz pyłów piaszczystych. Są to utwory twardoplastyczne, dla których 
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przyjmuje się uśredniony stopień plastyczności IL=0,13. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, 
średnio ściśliwych, nośnych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. 
 
Warstwa nr IIIb  – warstwę tą stanowią utwory czwartorzędowe spoiste, wykształcone w po-
staci pyłów piaszczystych, pyłów oraz glin. Są to utwory plastyczne, dla których przyjmuje się 
uśredniony stopień plastyczności IL=0,34. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, ściśliwych, 
średnio nośnych, stwarzających mało korzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. 
 
Warstwa nr IIIc  – warstwę tą stanowią utwory czwartorzędowe spoiste, wykształcone w po-
staci pyłów. Są to utwory miękkoplastyczne, dla których przyjmuje się uśredniony stopień pla-
styczności IL=0,50. Jest to warstwa gruntów wilgotnych i mokrych, ściśliwych, słabonośnych, 
stwarzających niekorzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. 

 
 

7. WNIOSKI  GEOTECHNICZNE. 
 
7.1. Na podstawie wykonanych otworów badawczych stwierdza się, że podłoże dokumentowanego 

terenu budują utwory czwartorzędowe, wykształcone głównie w postaci osadów piaszczystych – 
piasków średnio- i drobnoziarnistych. Lokalnie kompleks osadów piaszczystych przecinają soczewki 
utworów spoistych, wśród których dominują osady lessopodobne (pyły i pyły piaszczyste). Utwory 
spoiste występują w podłożu badanego terenu w stanie od twardoplastycznego po miękkopla-
styczny, natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. Teren badań przykrywa warstwa na-
sypów niebudowlanych, o miąższości ok. 0,7÷1,5 m. 

 
7.2 Wodę gruntową w podłożu dokumentowanego terenu stwierdzono we wszystkich wykonanych 

otworach badawczych, na głębokości 2,5÷4,1 m p.p.t., w postaci warstwy wodonośnej o zwier-
ciadle swobodnym. Kolektorem wód gruntowych jest warstwa osadów piaszczystych, charakte-
ryzujących się dość dobrą przepuszczalnością i współczynnikiem filtracji rzędu: k=1∙10-3 ÷ 1∙10-5  
m/s. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych, a także w okresie roztopowym w pod-
łożu może dochodzić do podnoszenia się poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym za-
leca się zastosować odpowiednio dobraną izolacje przeciwwodną fundamentów. 

 
7.3. W podłożu dokumentowanego terenu dominują osady piaszczyste, a więc grunty mało ściśliwe, 

nośne, korzystne dla realizacji niniejszej inwestycji.  
 

7.4. Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów at-
mosferycznych, z pominięciem okresu zimowego.  
Podczas prac ziemnych należy zwrócić SZCZEGÓLNĄ uwagę aby zrealizowany wykop fundamento-
wy nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać 
wykopu fundamentowego na dłuższy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponad-
to, bezpośrednio po zrealizowaniu, fundamenty należy obsypać do powierzchni przyległego te-
renu gruntem, zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,98. 

 
7.5. Projektując posadowienie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020 należy 

korzystać z wartości parametrów geotechnicznych zacytowanych w zał. nr 5 „Tabela parame-
trów geotechnicznych”  niniejszej Opinii/Dokumentacji. 
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8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE. 
 
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;  

Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późniejszymi zmianami. 

  
8.2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 126, poz. 839). 
 
8.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 

geologii; Dz. U. z 2016 r.,  poz. 425. 

 
8.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania informacji geologicznej – Dz. U. z 2017 r., poz. 2075. 
 
8.5. Normy podstawowe: 
 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-EN 206-1 -  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PROFIL OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 100.38 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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PROFIL OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 99.89 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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PROFIL OTWORU
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Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 99.84 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 99.86 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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PROFIL OTWORU
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Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 99.29 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 99.38 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 98.55 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 98.86 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola

Inwestor: SP nr 13 w Gliwicach

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 98.56 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-12-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



m

Skala

1:
250
100

1

23.5m

6

12.7m

7

m

0.00

nN
0.70

Ps//Gp1.00

Pd

3.70

Ps

5.00

Ps//P

6.50

Ps

4.14.1

0.00

nN

1.30

Pd

3.80

P//Pd4.30

Ps

2.92.9

0.00

nN
0.60

nN1.00

Pd1.50

Pd//Ps

3.00

Ps//Pd

2.52.5

1
100.38

Gł. 7.5

6
99.38

Gł. 7.5

7
98.55

Gł. 7.5

P I - I'

N - S

I

I

IIa

IIa

IIb

IIa

IIb

IIIc

ID=0,4

ID=0,4

ID=0,4

ID=0,4

Zał.Nr

4.1

Przekrój geotechniczny
P I - I'

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-01-07 mgr inż. K. Schneider

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



m

Skala

1:
200
100

1

15.0m

4

m

0.00

nN
0.70

Ps//Gp1.00

Pd

3.70

Ps

5.00

Ps//P

6.50

Ps

4.14.1

0.00

nN

1.50

Pd

3.00

Ps

4.30

Ps//P

6.00

Ps

3.33.3

1
100.38

Gł. 7.5

4
99.86

Gł. 7.5

P II - II'

WNW - ESE

I
IIa

IIa

IIb ID=0,4

ID=0,4

Zał.Nr

4.2

Przekrój geotechniczny
P II - II'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-01-07 mgr inż. K. Schneider

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



m

Skala

1:
200
100

1

14.2m

2

9.0m

3

m

0.00

nN
0.70

Ps//Gp1.00

Pd

3.70

Ps

5.00

Ps//P

6.50

Ps

4.14.1

0.00

nN
0.70

Pd

4.50

Ps

3.63.6

0.00

nN
0.70

Ps1.20

Pd

4.50

Ps

6.00

Ps

3.73.7

1
100.38

Gł. 7.5

2
99.89

Gł. 7.5

3
99.84

Gł. 7.5

P III - III'

WSW - E

I
IIa

IIa

IIb

IIa

IIb
ID=0,4

ID=0,4

ID=0,4

ID=0,4

I

IIa

Zał.Nr

4.3

Przekrój geotechniczny
P III - III'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-01-07 mgr inż. K. Schneider

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



m

Skala

1:
150
100

7

13.0m

8

10.0m

9

m

0.00

nN
0.60

nN1.00

Pd1.50

Pd//Ps

3.00

Ps//Pd

2.52.5

0.00

nN
0.70

Pd

1.80

Pp//Pg//Gp2.20

Ps//Pd
3.00

Ps//Pd

2.72.7

0.00

nN
1.00

Ps
1.70

Gp
2.40

Pd
3.00

Pd//P
3.60

Ps//P

5.20

Ps

6.50

Pp(+H)//Gp

2.72.7

7
98.55

Gł. 7.5

8
98.86

Gł. 7.5

9
98.56

Gł. 7.5

P IV - IV'

W - E

I

IIa

IIa

IIb

IIIa

IIb

ID=0,4

ID=0,4

ID=0,4

ID=0,4

I

IIa

IIb ID=0,4

IIIa IL=0,13

IIIb IL=0,34

Zał.Nr

4.4

Przekrój geotechniczny
P IV - IV'

Skala

1:
150

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-01-07 mgr inż. K. Schneider

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



m

Skala

1:
150
100

4

11.3m

5

m

0.00

nN

1.50

Pd

3.00

Ps

4.30

Ps//P

6.00

Ps

3.33.3

0.00

nN
0.80

Pd
1.50

Ps

3.20

Ps//P

6.00

Ps

3.13.1

4
99.86

Gł. 7.5

5
99.29

Gł. 7.5

P V - V'

NW - SE

I

IIa

IIb ID=0,4

ID=0,4

Zał.Nr

4.5

Przekrój geotechniczny
P V - V'

Skala

1:
150

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-01-07 mgr inż. K. Schneider

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



m

Skala

1:
250
100

5

20.0m

9

m

0.00

nN
0.80

Pd
1.50

Ps

3.20

Ps//P

6.00

Ps

3.13.1

0.00

nN
1.00

Ps
1.70

Gp
2.40

Pd
3.00

Pd//P
3.60

Ps//P

5.20

Ps

6.50

Pp(+H)//Gp

2.72.7

5
99.29

Gł. 7.5

9
98.56

Gł. 7.5

P VI - VI'

N - S

I

IIa

IIb ID=0,4

ID=0,4

IIa

IIIa

IIIb IL=0,34

Zał.Nr

4.6

Przekrój geotechniczny
P VI - VI'

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-01-07 mgr inż. K. Schneider

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



wartość charakterystyczna  x
 (n)

wg  PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020

współczynnik materiałowy  g (m)

wartość obliczeniowa  x
(r)

s
to

p
ie

ń
 

z
a
g
ę
s
z
c
z
e
n
ia

s
to

p
ie

ń
 

p
la

s
ty

c
z
n
o
ś
c
i

p
ie

rw
o
tn

e
g
o

w
tó

rn
e
g
o

p
ie

rw
o
tn

e
j

w
tó

rn
e
j

ID IL Wn r Cu Φu Eo E Mo M

% tm
-3

kPa
o

MPa MPa MPa MPa

nasyp niebudowlany I nN

14,00-nw 1,85-2,00 32,4 66,9 74,4 79,3 88,1   x
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Temat: Rozbiórka i budowa budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Elsnera w Gliwicach. 
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Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schneider

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 2

Zał.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Gliwice

Gmina: m. Gliwice

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Obiekt: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej

Inwestor: Szkoła Podstawowa 13

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 232.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-01-25
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