
projektant

Przekrój A-A

PW_A_9 1:75 2025

lokalizacja Działka nr  228, 229, 225, 226, 573  ; Obręb 0062 Żerniki Las ;
Jednostka Gliwice Elsnera 25 Gliwice 44-100
ROZBIÓRKA, BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PRZY UL.
ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-08-25

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka
projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

projektant

sprawdzający mgr inż. arch. Paweł Gembalczyk
upr. nr 5/SLOKK/2019

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
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Ściana zewnętrzna - tynk

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana wewnętrzna - tynk
dachówka karpiówka
łaty  50x60 5cm
kontrłaty 30x60 3cm
membrana dachowa wiatroizolacja  
korokwie / wełna mineralna 22cm ʎ=0.34
wełna mineralna 10cm ʎ=0.34
stelaż stalowy 3cm
folia paroizolacyjna
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x GKF 2,5cm
gładź gipsowa
farba lateksowa lub inne wykończenie  

Dach spadzisty - dachówka ceramiczna

membrana dachowa 3mm 3mm
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 30cm ʎ=0.35
kliny styropianowe 3-10cm
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  
 

Dach nad klatką schodową - membrana

płyta vezpieczna SBR 80mm
warstwa betonu nawiercana w celu odprowadzenia wody 50mm
podbudowa z kruszywa łamanego fracji 0-31mm 20cm
geowłóknina filtracyjna
podsypka piaskowa - warstwa odsączająca 10cm

Nawierzchnia -żwir

nasadzenia bylin i mieszanki siewnej
substrat ekstensywny 5cm
geowłóknina filnracyjna tym 105 
systemowa mata drenażowa 4cm
geowłóknina chłonno-ochronna
membrana dachowa przeciwkorzenna zgodna z normą
DIN EN13948 lub FLL
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 25cm ʎ=0.35
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa filigran 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  

Dach płaski - zielony

Ściana zewnętrzna - piwnic - część cokołowa

Ściana zewnętrzna - cegła klinkierowa

płytka ceramicza - ręcznie formowana
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

1cm
5mm
20cm
15cm
1cm

Ściana działowa - tynk

wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 15cm ʎ=0.35
chudy beton 15cm
podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 15cm 
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie  
 

Podłoga na gruncie

płytka ceramiczna - ręcznie formowana 1cm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 24cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 12cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm

wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 10cm ʎ=0.35
folia budowlana
strop filigran 20cm 
tynk gipsowy  
 

Strop

Ściana zewnętrzna - tynk / wełna mineralna

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty wełny minerlanej
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana zewnętrzna - piwnic - część podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - fundamentowa - część
podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm 
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UWAGA!
W przestrzeni podstropowej - między sufitem podwieszonym
gdy wysokość wynosi ponad 50cm zastosować czujki dymu.
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Przekrój B-B

PW_A_10 1:75 2025

lokalizacja Działka nr  228, 229, 225, 226, 573  ; Obręb 0062 Żerniki Las ;
Jednostka Gliwice Elsnera 25 Gliwice 44-100
ROZBIÓRKA, BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PRZY UL.
ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-08-25

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka
projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

projektant

sprawdzający mgr inż. arch. Paweł Gembalczyk
upr. nr 5/SLOKK/2019

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
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Ściana zewnętrzna - tynk

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana wewnętrzna - tynk
dachówka karpiówka
łaty  50x60 5cm
kontrłaty 30x60 3cm
membrana dachowa wiatroizolacja  
korokwie / wełna mineralna 22cm ʎ=0.34
wełna mineralna 10cm ʎ=0.34
stelaż stalowy 3cm
folia paroizolacyjna
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x GKF 2,5cm
gładź gipsowa
farba lateksowa lub inne wykończenie  

Dach spadzisty - dachówka ceramiczna

membrana dachowa 3mm 3mm
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 30cm ʎ=0.35
kliny styropianowe 3-10cm
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  
 

Dach nad klatką schodową - membrana

płyta vezpieczna SBR 80mm
warstwa betonu nawiercana w celu odprowadzenia wody 50mm
podbudowa z kruszywa łamanego fracji 0-31mm 20cm
geowłóknina filtracyjna
podsypka piaskowa - warstwa odsączająca 10cm

Nawierzchnia -żwir

nasadzenia bylin i mieszanki siewnej
substrat ekstensywny 5cm
geowłóknina filnracyjna tym 105 
systemowa mata drenażowa 4cm
geowłóknina chłonno-ochronna
membrana dachowa przeciwkorzenna zgodna z normą
DIN EN13948 lub FLL
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 25cm ʎ=0.35
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa filigran 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  

Dach płaski - zielony

Ściana zewnętrzna - piwnic - część cokołowa

Ściana zewnętrzna - cegła klinkierowa

płytka ceramicza - ręcznie formowana
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

1cm
5mm
20cm
15cm
1cm

Ściana działowa - tynk

wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 15cm ʎ=0.35
chudy beton 15cm
podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 15cm 
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie  
 

Podłoga na gruncie

płytka ceramiczna - ręcznie formowana 1cm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 24cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 12cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm

wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 10cm ʎ=0.35
folia budowlana
strop filigran 20cm 
tynk gipsowy  
 

Strop

Ściana zewnętrzna - tynk / wełna mineralna

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty wełny minerlanej
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana zewnętrzna - piwnic - część podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - fundamentowa - część
podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm 

UWAGA!
W przestrzeni podstropowej - między sufitem podwieszonym
gdy wysokość wynosi ponad 50cm zastosować czujki dymu.
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Przekrój C-C

PW_A_11 1:75 2025

lokalizacja Działka nr  228, 229, 225, 226, 573  ; Obręb 0062 Żerniki Las ;
Jednostka Gliwice Elsnera 25 Gliwice 44-100
ROZBIÓRKA, BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PRZY UL.
ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-08-25

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka
projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

projektant

sprawdzający mgr inż. arch. Paweł Gembalczyk
upr. nr 5/SLOKK/2019

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
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Ściana zewnętrzna - tynk

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana wewnętrzna - tynk
dachówka karpiówka
łaty  50x60 5cm
kontrłaty 30x60 3cm
membrana dachowa wiatroizolacja  
korokwie / wełna mineralna 22cm ʎ=0.34
wełna mineralna 10cm ʎ=0.34
stelaż stalowy 3cm
folia paroizolacyjna
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x GKF 2,5cm
gładź gipsowa
farba lateksowa lub inne wykończenie  

Dach spadzisty - dachówka ceramiczna

membrana dachowa 3mm 3mm
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 30cm ʎ=0.35
kliny styropianowe 3-10cm
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  
 

Dach nad klatką schodową - membrana

płyta vezpieczna SBR 80mm
warstwa betonu nawiercana w celu odprowadzenia wody 50mm
podbudowa z kruszywa łamanego fracji 0-31mm 20cm
geowłóknina filtracyjna
podsypka piaskowa - warstwa odsączająca 10cm

Nawierzchnia -żwir

nasadzenia bylin i mieszanki siewnej
substrat ekstensywny 5cm
geowłóknina filnracyjna tym 105 
systemowa mata drenażowa 4cm
geowłóknina chłonno-ochronna
membrana dachowa przeciwkorzenna zgodna z normą
DIN EN13948 lub FLL
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 25cm ʎ=0.35
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa filigran 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  

Dach płaski - zielony

Ściana zewnętrzna - piwnic - część cokołowa

Ściana zewnętrzna - cegła klinkierowa

płytka ceramicza - ręcznie formowana
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

1cm
5mm
20cm
15cm
1cm

Ściana działowa - tynk

wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 15cm ʎ=0.35
chudy beton 15cm
podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 15cm 
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie  
 

Podłoga na gruncie

płytka ceramiczna - ręcznie formowana 1cm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 24cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 12cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm

wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 10cm ʎ=0.35
folia budowlana
strop filigran 20cm 
tynk gipsowy  
 

Strop

Ściana zewnętrzna - tynk / wełna mineralna

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty wełny minerlanej
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana zewnętrzna - piwnic - część podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - fundamentowa - część
podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm 
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UWAGA!
W przestrzeni podstropowej - między sufitem podwieszonym
gdy wysokość wynosi ponad 50cm zastosować czujki dymu.



projektant

Przekrój D-D

PW_A_12 1:75 2025

lokalizacja Działka nr  228, 229, 225, 226, 573  ; Obręb 0062 Żerniki Las ;
Jednostka Gliwice; ul. Elsnera 25; 44-100 Gliwice
ROZBIÓRKA, BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PRZY UL.
ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-08-25

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka
projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

data
podpis

sprawdzający mgr inż. arch. Paweł Gembalczyk
upr. nr 5/SLOKK/2019

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

data
podpis

SZ1 SW1
D1

D2

D3

SF1.1

SZ2
SW2

SZ1.1

SF1.2 SF1.3

Ściana zewnętrzna - tynk

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana wewnętrzna - tynk
dachówka karpiówka
łaty  50x60 5cm
kontrłaty 30x60 3cm
membrana dachowa wiatroizolacja  
korokwie / wełna mineralna 22cm ʎ=0.34
wełna mineralna 10cm ʎ=0.34
stelaż stalowy 3cm
folia paroizolacyjna
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x GKF 2,5cm
gładź gipsowa
farba lateksowa lub inne wykończenie  

Dach spadzisty - dachówka ceramiczna

membrana dachowa 3mm 3mm
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 30cm ʎ=0.35
kliny styropianowe 3-10cm
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  
 

Dach nad klatką schodową - membrana

nasadzenia bylin i mieszanki siewnej
substrat ekstensywny 5cm
geowłóknina filnracyjna tym 105 
systemowa mata drenażowa 4cm
geowłóknina chłonno-ochronna
membrana dachowa przeciwkorzenna zgodna z normą
DIN EN13948 lub FLL
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 25cm ʎ=0.35
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa filigran 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  

Dach płaski - zielony

Ściana zewnętrzna - piwnic - część cokołowa

Ściana zewnętrzna - cegła klinkierowa

płytka ceramicza - ręcznie formowana
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

1cm
5mm
20cm
15cm
1cm

Ściana działowa - tynk

płytka ceramiczna - ręcznie formowana 1cm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 24cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 12cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - tynk / wełna mineralna

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty wełny minerlanej
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana zewnętrzna - piwnic - część podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - fundamentowa - część
podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm 
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ST1

D2

ST2

SZ1

SZ1

SZ1

SF1.2

SF1.3

CH4PG1

ST1

płyta vezpieczna SBR 80mm
warstwa betonu nawiercana w celu odprowadzenia wody 50mm
podbudowa z kruszywa łamanego fracji 0-31mm 20cm
geowłóknina filtracyjna
podsypka piaskowa - warstwa odsączająca 10cm

Nawierzchnia -żwir
wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 15cm ʎ=0.35
chudy beton 15cm
podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 15cm 
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie  
 

Podłoga na gruncie

wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 10cm ʎ=0.35
folia budowlana
strop filigran 20cm 
tynk gipsowy  
 

Strop

UWAGA!
W przestrzeni podstropowej - między sufitem podwieszonym
gdy wysokość wynosi ponad 50cm zastosować czujki dymu.



projektant

Przekrój E-E

PW_A_13 1:75 2025

lokalizacja Działka nr  228, 229, 225, 226, 573  ; Obręb 0062 Żerniki Las ;
Jednostka Gliwice; ul. Elsnera 25; 44-100 Gliwice
ROZBIÓRKA, BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PRZY UL.
ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-08-25

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka
projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

data
podpis

sprawdzający mgr inż. arch. Paweł Gembalczyk
upr. nr 5/SLOKK/2019

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

data
podpis

SZ1 SW1
D1

D2

D3

SF1.1

SZ2
SW2

SZ1.1

SF1.2 SF1.3

Ściana zewnętrzna - tynk

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana wewnętrzna - tynk
dachówka karpiówka
łaty  50x60 5cm
kontrłaty 30x60 3cm
membrana dachowa wiatroizolacja  
korokwie / wełna mineralna 22cm ʎ=0.34
wełna mineralna 10cm ʎ=0.34
stelaż stalowy 3cm
folia paroizolacyjna
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x GKF 2,5cm
gładź gipsowa
farba lateksowa lub inne wykończenie  

Dach spadzisty - dachówka ceramiczna

membrana dachowa 3mm 3mm
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 30cm ʎ=0.35
kliny styropianowe 3-10cm
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  
 

Dach nad klatką schodową - membrana

nasadzenia bylin i mieszanki siewnej
substrat ekstensywny 5cm
geowłóknina filnracyjna tym 105 
systemowa mata drenażowa 4cm
geowłóknina chłonno-ochronna
membrana dachowa przeciwkorzenna zgodna z normą
DIN EN13948 lub FLL
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 25cm ʎ=0.35
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa filigran 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  

Dach płaski - zielony

Ściana zewnętrzna - piwnic - część cokołowa

Ściana zewnętrzna - cegła klinkierowa

płytka ceramicza - ręcznie formowana
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

1cm
5mm
20cm
15cm
1cm

Ściana działowa - tynk

płytka ceramiczna - ręcznie formowana 1cm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 24cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 12cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - tynk / wełna mineralna

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty wełny minerlanej
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana zewnętrzna - piwnic - część podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - fundamentowa - część
podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm 
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ST1

D2

ST2

SZ1

SZ1

SZ1

SF1.2

SF1.3 SF1.3

SF1.2

REI 60

CH4PG1

ST1

płyta vezpieczna SBR 80mm
warstwa betonu nawiercana w celu odprowadzenia wody 50mm
podbudowa z kruszywa łamanego fracji 0-31mm 20cm
geowłóknina filtracyjna
podsypka piaskowa - warstwa odsączająca 10cm

Nawierzchnia -żwir
wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 15cm ʎ=0.35
chudy beton 15cm
podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 15cm 
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie  
 

Podłoga na gruncie

wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 10cm ʎ=0.35
folia budowlana
strop filigran 20cm 
tynk gipsowy  
 

Strop

UWAGA!
W przestrzeni podstropowej - między sufitem podwieszonym
gdy wysokość wynosi ponad 50cm zastosować czujki dymu.



projektant

Przekrój F-F

PW_A_14 1:75 2025

lokalizacja Działka nr  228, 229, 225, 226, 573  ; Obręb 0062 Żerniki Las ;
Jednostka Gliwice Elsnera 25 Gliwice 44-100
ROZBIÓRKA, BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PRZY UL.
ELSNERA

Szkoła Podstawowa SP13
ul. Elsnera
44-105 Gliwice

nr projektu :skala :nr rysunku :

UWAGA ! WSZYSTKEI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEŚCISŁOŚCI I NIEJSNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
ZACHOWUJĄC TRYB PISEMNY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

rysunek

inwestycja

inwestor

branża

data :

2021-08-25

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka
projektowa

STUDIO  BB  ARCHITEKCI  TOMASZ BRADECKI
studio@studio-bb.pl,                     www.studio-bb.pl
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

projektant

sprawdzający mgr inż. arch. Paweł Gembalczyk
upr. nr 5/SLOKK/2019

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

SZ1 SW1
D1

D2

CH4

D3

SF1.1

SZ2
SW2

PG1

ST1

SZ1.1

SF1.2 SF1.3

Ściana zewnętrzna - tynk

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana wewnętrzna - tynk
dachówka karpiówka
łaty  50x60 5cm
kontrłaty 30x60 3cm
membrana dachowa wiatroizolacja  
korokwie / wełna mineralna 22cm ʎ=0.34
wełna mineralna 10cm ʎ=0.34
stelaż stalowy 3cm
folia paroizolacyjna
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x GKF 2,5cm
gładź gipsowa
farba lateksowa lub inne wykończenie  

Dach spadzisty - dachówka ceramiczna

membrana dachowa 3mm 3mm
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 30cm ʎ=0.35
kliny styropianowe 3-10cm
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  
 

Dach nad klatką schodową - membrana

płyta vezpieczna SBR 80mm
warstwa betonu nawiercana w celu odprowadzenia wody 50mm
podbudowa z kruszywa łamanego fracji 0-31mm 20cm
geowłóknina filtracyjna
podsypka piaskowa - warstwa odsączająca 10cm

Nawierzchnia -żwir

nasadzenia bylin i mieszanki siewnej
substrat ekstensywny 5cm
geowłóknina filnracyjna tym 105 
systemowa mata drenażowa 4cm
geowłóknina chłonno-ochronna
membrana dachowa przeciwkorzenna zgodna z normą
DIN EN13948 lub FLL
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 25cm ʎ=0.35
paroizolacja - folia pe 0,2
konstrukcja - płyta żelbetowa filigran 16cm 
tynk gipsowo- piaskowy  

Dach płaski - zielony

Ściana zewnętrzna - piwnic - część cokołowa

Ściana zewnętrzna - cegła klinkierowa

płytka ceramicza - ręcznie formowana
siatka na kleju
płyty styropianowe EPS 70-038
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

1cm
5mm
20cm
15cm
1cm

Ściana działowa - tynk

wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm
wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 15cm ʎ=0.35
chudy beton 15cm
podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 15cm 
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie  
 

Podłoga na gruncie

płytka ceramiczna - ręcznie formowana 1cm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 24cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

tynk gipsowo-piaskowy 1cm
bloczki gazobetonowe 12cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 wykończenie - płytki ceramiczne lub wykładzina  2cm

wylewka 7cm
folia budowlana 
styropian EPS 100-035 lub wełna mineralna 10cm ʎ=0.35
folia budowlana
strop filigran 20cm 
tynk gipsowy  
 

Strop

Ściana zewnętrzna - tynk / wełna mineralna

tynk mineralny
siatka na kleju
płyty wełny minerlanej
bloczki gazobetonowe
tynk gipsowy

5mm
5mm
20cm
24cm
1cm

Ściana zewnętrzna - piwnic - część podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
tynk gipsowo- piaskowy 1cm 
 

Ściana zewnętrzna - fundamentowa - część
podziemna

Membrana kubełkowa 1cm
Izolacja przeciwwodna - masa KMB 2mm
siatka na kleju 5mm
płyty styropianowe EPS 70-035 hydrofobowe lub XPS 20cm ʎ=0.35
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm
bloczki fundamentowe betonowe 25cm 
izolacja przeciwwodna  - masa KMB  3mm 
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UWAGA!
W przestrzeni podstropowej - między sufitem podwieszonym
gdy wysokość wynosi ponad 50cm zastosować czujki dymu.


	PW_A_9 Przekrój A-A
	PW_A_10 Przekrój B-B
	PW_A_11 Przekrój C-C
	PW_A_12 Przekrój D-D
	PW_A_13 Przekrój E-E
	PW_A_14 Przekrój F-F

